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配件
检查本产品是否带有以下配件。

遥控器 干电池（AAA， R03， UM-4） (x2)

AM 天线 FM 天线

*具体附带上述哪个配件因购买地区而异。 

YPAO 麦克风

遥控器贴纸（中文）

CD-ROM （使用说明书）

快速设置指南

安全手册

以正确的方式插入电池。

遥控器的操作范围

• 请将遥控器直接对准本机上的遥控器传感器，并将遥控器保持在如下所示的操作范围内。

• 除非另行说明，否则本说明书中使用的主机图示采用 TSR-5790 （美国型号）。

• 有些功能在特定地区不可用。

• 出于产品改进的原因，规格和外观时有变更，恕不另行通知。

• 本说明书介绍使用附带的遥控器的操作。

• 本说明书将“iPod”和“iPhone”统称为 “iPod”。除非另行说明，否则“iPod”所指包括“iPod”
和 “iPhone”。

•  表示与本机的使用及其功能限制有关的注意事项。

•  表示为方便使用而提供的补充说明。

30° 30°

6 m以内



功能
本机功能介绍

收音扩音机 （本机）

音箱

BD/DVD 播放机

HDMI 控制

音频/视频

电视遥控器

音频

HDMI 控制

音频

音频/视频

电视

电视、 收音扩音机和 BD/DVD 
播放机的顺序操作 （HDMI 控
制）

. 第 114 页

键式更改输入源和喜爱的设
置 (SCENE)

. 第 43 页

**

*仅限 TSR-5790

各种支持的内容
• iPod/iPhone . 第 54 页
• USB . 第 59 页
• 媒体服务器 (PC/NAS) . 第 62 页
• Internet 电台 . 第 65 页
• AirPlay . 第 57 页
• BLUETOOTH . 第 53 页

BLUETOOTH 设备

USB 设备

音频

网络内容

支持 2～5.1 声道（～7.1 声道*）音箱系统。让您可
以享受喜爱的各种风格的声学空间。

• 自动优化音箱设置以适应您的房间 
(YPAO)

. 第 28 页

• 通过类似实际影院和音乐厅的声场再
现立体声或多声道声音 (CINEMA 
DSP)

. 第 45 页

• 欣赏声音已增强的压缩音乐 
(Compressed Music Enhancer)

. 第 48 页

• 在多个房间中播放音乐 (Zone B)* . 第 68 页

支持4K Ultra HD 信号和 HDCP 2.2

无线连接到网络

. 第 25 页
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齐全的有用功能！

❑ 连接各种装置 （第 21 页）

本机配有大量 HDMI 插孔以及各种输入/输出插孔，您可

以通过这些插孔连接视频装置（如 BD/DVD 播放机）、

音频装置 （如 CD 播放机）、游戏机、便携式音频播放

机和其他装置。

❑ 仅通过一个 HDMI 缆线连接，便可以环绕

声播放电视音频 (Audio Return 
Channel:ARC) （第 19 页）

使用与 ARC 兼容的电视时，只需使用一根 HDMI 缆线便

可将视频输出到电视、从电视输入音频以及传输 HDMI 控
制信号。

❑ 建立三维声场 （第 45 页）

利用 Virtual Presence Speaker (VPS) 功能和 Virtual 
Surround Back Speaker (VSBS) 功能（仅限

TSR-5790 ），您可以在自己的房间内建立三维声场 
(CINEMA DSP 3D)。

❑ 前置 5 个音箱的环绕声播放 （第 46 页）

即使在环绕声音箱放在前面时，也可以欣赏环绕声效果。

❑ 欣赏纯正高保真声音 （第 48 页）

启用直接播放模式后，本机会以最短线路播放选择的音
源，这样，您便能欣赏高保真音质。

❑ 低功耗

ECO 模式 （省电功能）可减少本机的功耗并帮助建立环

保的家庭影院系统（第 89 页）。

关于 “AV SETUP GUIDE”

❑ 平板电脑应用 “AV SETUP GUIDE”
AV SETUP GUIDE 是帮助您在 收音扩音

机 和来源设备之间进行电缆连接以及 收
音扩音机 设置的应用。此 APP 将指导您

进行各种设置，如音箱连接、电视与来
源设备连接以及选择音箱系统。

功能：

1）连接支持指南 

– 音箱连接

– 电视/来源设备连接

2）设置支持指南

– 自动网络设置 HDMI，选择音箱系统  等

– 以图示协助各种设置

– YPAO 设置指南

3）查看 使用说明书

* 此应用仅适用于平板电脑。

请访问 Yamaha 网站获取详情
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关于 “AV CONTROLLER”

❑ 智能手机/平板电脑应用 “AV 
CONTROLLER”

AV CONTROLLER 使您能够灵活控制可

用输入、音量、静音和电源命令。用户
可以更改 Internet 电台、 USB 以及命令 
FM/AM 调谐器或任何其他内部可用来源

的歌曲。 

功能：

–开机/关机

–音量增加/减小

–静音

–播放音乐

–选择输入 

–DSP 模式选择

–SCENE 选择

–Blu-ray 播放器基本控制 

–Yamaha 收音扩音机 与 Blu-ray 播放器之间的无缝控制

–演示模式 - 介绍如何使用此 APP

请访问 Yamaha 网站获取详情



前面板

1z （电源）键
打开/关闭本机（待机）。

2待机指示灯
当本机在以下任何情况下处于待机模式时点亮。

• 启用了HDMI 控制（第 84 页）

• 启用了待机直通 （第 84 页）

• 启用了网络待机 （第 93 页）

• iPod 正在充电 （第 54 页）

3 YPAO MIC 插口
用于连接附带的 YPAO 麦克风 （第 28 页）。

4遥控器传感器
接收遥控器信号 （第 4 页）。

5 INFO (WPS) 键
选择前面板显示屏上显示的信息（第 71 页）。

长按 3 秒钟，进入无线 LAN 连接设置 （WPS 按钮配置）

（第 35 页）。

6 MEMORY 键
将 FM/AM 无线电电台注册为预设电台 （第 50 页）。

7 PRESET 键
选择预设的 FM/AM 无线电电台 （第 51 页）。

8 FM 和 AM 键
在 FM 和 AM 之间切换 （第 49 页）。

9 TUNING 键
选择广播频率 （第 49 页）。

0前面板显示屏
显示信息 （第 8 页）。

A DIRECT 键
启用/禁用直接播放模式 （第 48 页）。

B PHONES 插孔
用于连接耳机。

C INPUT 键
选择输入源。

D TONE CONTROL 键
调节输出声音的高频范围和低频范围 （第 73 页）。

E SCENE 键
一键式选择注册的输入源和声音程序。此外，当本机处于待机
模式时可将其打开 （第 43 页）。

F PROGRAM 键
选择声音程序或环绕声解码器 （第 44 页）。

G STRAIGHT 键
启用/禁用直接解码模式 （第 47 页）。

H AUX 插孔
用于连接各种装置，如便携式音频播放机 （第 24 页）。

I USB 插孔
用于连接 USB 存储装置 （第 59 页）或 iPod （第 54 页）。

J VOLUME 旋钮
调节音量。

部件名称和功能

PROGRAMTONE CONTROL STRAIGHT

(CONNECT)

AUX

AUDIO 5V 1A

SCENE

INPUTPHONES

SILENT CINEMA

YPAO MIC

MEMORYINFO (WPS) PRESET FM AM TUNING

DIRECT

VOLUME

TVBD
DVD NET RADIO

b c d f g hea ji k

l m n o p r s tq
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前面板显示屏 （指示器）

1 HDMI
输入或输出 HDMI 信号时点亮。

OUT
输出 HDMI 信号时点亮。

2 ENHANCER
Compressed Music Enhancer （第 48 页）工作时点亮。

3 CINEMA DSP
CINEMA DSP （第 45 页）或 CINEMA DSP 3D （第 45 页）

工作时点亮。

4 STEREO
本机接收立体声 FM 广播信号时点亮。

TUNED
本机接收 FM/AM 广播信号时点亮。

5 BLUETOOTH 指示器
设备连接到 BLUETOOTH 设备时点亮。

6 SLEEP
睡眠定时器开启时点亮。

7 MUTE
音频默音时闪烁。

8音量指示器
指示当前的音量。

9 ECO
ECO 模式 (第 89 页) 启用时点亮。

0光标指示器
指示当前可操作的遥控器光标键。

A信息显示
显示当前状态 （如输入名称和声音模式名称）。可以通过按 
INFO 切换信息 （第 71 页）。

B信号强度指示器
指示无线信号的强度 （第 32 页）。

C ZONE 指示器（仅限 TSR-5790）
指示声音输出到哪个区 （第 69 页）。

D音箱指示器
指示从中输出信号的音箱端子。

A 前置音箱 （左）

S 前置音箱 （右）

D 中置音箱

F 环绕声音箱 （左）

G 环绕声音箱 （右）

H 后置环绕声音箱 （左） *
J 后置环绕声音箱 （右） *
K 后环绕声音箱*
L 低音炮

*仅限 TSR-5790

E ADAPTIVE DRC
Adaptive DRC （第 73 页）工作时点亮。

1 2

PARTY

VIRTUAL

2 3

CHARGE

VOL.

MUTEENHANCER STEREO TUNED SLEEP

OUT
ECO

ADAPTIVE DRC

ZONE
A

ZONE
B

a b c d f g he

ji l jk m n o
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后面板

1 ANTENNA 插孔
用于连接 FM 和 AM 天线 （第 24 页）。

2 HDMI OUT 插孔
用于连接与 HDMI 兼容的电视和输出视频/音频信号（第 19 页）。

使用 ARC 时，还可通过 HDMI OUT插孔输入电视音频信号。

3 HDMI 1–6 插孔
用于连接与 HDMI 兼容的播放装置和输入视频/音频信号

（第 21 页）。

4 NETWORK 插孔
用于有线连接至网络 （第 25 页）。

5无线天线
用于无线 (Wi-Fi) 连接至网络 （第 25 页）。

6电源线
用于连接至交流墙壁电源插座 （第 26 页）。

7 AV 插孔
AUDIO插孔 (HTR-4068)
用于连接视频/音频播放装置和输入视频/音频信号

（第 21 页）。

• COMPONENT 插孔仅在 TSR-5790 上提供。

8 MONITOR OUT 插孔
用于连接电视和输出视频信号 （第 19 页）。

• COMPONENT 插孔仅在 TSR-5790 上提供。

9 SUBWOOFER PRE OUT 插孔
用于连接低音炮 （带有内置放大器）（第 16 页）。

• （仅限 TSR-5790）
可以将 2 个低音炮（带有内置放大器）连接到本机。

0 SPEAKERS 端子
用于连接音箱 （第 16 页）。

• SURROUND BACK/BI AMP/ZONE B 插孔仅在 TSR-5790 上
提供。

OPTICAL
(TV)

COAXIAL COAXIAL

VIDEOCOMPONENT
VIDEO

Y

P B

P R

FM
AM

75 Ω

ANTENNA
(RADIO) COMPONENT

VIDEO

VIDEO

MONITOR OUT
Y

1

2
SUBWOOFER
PRE OUT

HDMI 2 HDMI 3 HDMI 4 HDMI 5 HDMI 6
HDCP2.2

HDMI 1
(BD/DVD)

HDMI OUT
HDCP2.2

ARC

N ETWORK
(NET)

FRONT CENTER SURROUND

SPEAKERS
SURROUND BACK/BI AMP

/ZONE B

SINGLE

W        SS

P B

P R

AV 6AV 5AV 2AV 1 AV 4AV 3

a b c d f

g h

e

ji

* 实际产品上的视频/音频输出插孔周围标为白色，
用来防止不正确的连接。

（TSR-5790 美国型号）
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遥控器

1遥控器信号发射器
发出红外线信号。

2 SLEEP 键
在指定的时间段过后 （睡眠定时器），自动将本机切换为待机
模式。重复按可设置时间 （120 分钟、 90 分钟、 60 分钟、

30 分钟和关闭）。

3 ZONE 开关 （仅限 TSR-5790）
启用/禁用对 Zone A 或 Zone B 的音频输出 （第 69 页）。

4 SCENE 键
一键式选择注册的输入源和声音程序。此外，当本机处于待机
模式时可将其打开 （第 43 页）。

5声音模式键
选择声音模式 （第 44 页）。

6输入选择键
选择要播放的输入源。

可按下以下按键直接选择各输入源。

FM/AM FM/AM 广播

USB USB 插孔 （位于前面板上）

NET SERVER、 NET RADIO、 AirPlay 和网络源

（反复按此键可选择所需的网络源）

BLUETOOTH  BLUETOOTH 设备

7 SETUP 键
显示设置菜单 （第 76 页）。

8菜单操作键
光标键 选择菜单或参数。

ENTER 确认所选项目。

RETURN 返回至上一屏幕。

890外部装置操作键
可在 “USB”或 “NET”选为输入源时执行播放操作，或者

控制兼容 HDMI 控制的播放设备的回放。

• 播放装置必须支持 HDMI 控制。但 Yamaha 不保证所有HDMI 
兼容控制的装置能正常操作。

• 您可将设备功能分配至 RED/GREEN/YELLOW/BLUE 键
（第 91 页）。

0广播键
当 “TUNER”选择输入源 （第 49 页）时操作 FM/AM 广播。

MEMORY 将 FM/AM 无线电电台注册为预设电台。

PRESET 选择预设电台。

TUNING 选择广播频率。

Az（接收机电源）键
打开/关闭本机 （待机）。

B VOLUME 键
调节音量。

C MUTE 键
默音音频输出。

D OPTION 键
显示选项菜单 （第 72 页）。

TUNING

PRESET

MUTE

TUNING

MEMORY

BLUEYELLOWGREENRED

TOP MENU HOME POP-UP/MENU

DISPLAYRETURN

SETUP OPTION

ENTER

FM/AM

VOLUME

PROGRAM

USB

STRAIGHT

ZONE A ZONE B

DIRECT ENHANCER BASS

NET

BLUETOOTH

INPUT

BD
DVD TV NET

SCENE

RADIO

SLEEP

b

c

d

f

g

e

a

i

k

l

m

n

j

h

（TSR-5790）
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准备工作

这样就完成了所有准备工作。使用本机欣赏电影、音乐、广播和其他内容吧！

一般设置过程

1 放置音箱（第 12 页） 根据要使用的音箱的数量选择其布置方式，然后将音箱放置在房间内。

2 连接音箱（第 16 页） 将音箱连接至本机。

3 连接电视（第 19 页） 将电视连接至本机。

4 连接播放装置（第 21 页） 将视频装置 （如 BD/DVD 播放机）和音频装置 （如 CD 播放机）连接至本机。

5 连接 FM/AM 天线（第 24 页） 将附带的 FM/AM 天线连接至本机。

6 用于连接至网络（第 25 页） 使用市售的网线将本机连接到网络。

7 连接电源线（第 26 页） 完成所有连接后，将电源线插头插入到电源插座。

8 选择屏幕菜单语言（第 27 页） 选择需要的屏幕菜单语言。

9 自动优化音箱设置 (YPAO) （第 28 页） 优化音箱设置（如音量平衡和音响参数）以适应房间 (YPAO)。

10 无线连接至网络（第 32 页） 将本机无线连接到网络。
Zh 11



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
根据要使用的音箱的数量选择其布置方式，然后在房间内放置音箱和低音炮。本节介绍了代表性音箱布置示例。

*1 仅限 TSR-5790
*2 将环绕声音箱放在前面，并将 “Virtual CINEMA FRONT”（第  82 页）（位于“设定”菜单）设置为 “开”。

• TSR-5790 支持 2 ～ 7.1 声道系统， HTR-4068 支持 2 ～ 5.1 声道音箱系统。

• （仅限 TSR-5790）
可以将两个低音炮 （带有内置放大器）连接到本机。连接至本机的两个低音炮输出相同的声音。

1 放置音箱

警告

• （仅限于美国和加拿大型号）
本机在默认设置下将配置为使用 8-ohm 音箱。连接 6-ohm 音箱时，请将本机的 音箱阻抗设置为 “6  MIN”。有关详情，请参见 “设置音箱阻抗”（第 15 页）。

• （美国和加拿大型号除外）
使用阻抗至少为 6  的音箱。

• 使用带有内置放大器的低音炮。

• 务必连接左前和右前音箱。

音箱类型 缩写 功能

音箱系统 （声道数）

7.1*1 6.1*1 5.1

5.1
（Virtual 
CINEMA 
FRONT）

4.1 3.1 2.1

前 （左） 1
产生前左/右声道声音 （立体声）。

● ● ● ● ● ● ●

前 （右） 2 ● ● ● ● ● ● ●

中置 3 产生中央声道声音 （如电影对话和人声）。 ● ● ● ● ●

环绕声 （左） 4
产生环绕声左/右声道声音。

● ● ● ●*2 ●

环绕声 （右） 5 ● ● ● ●*2 ●

后环绕声 （左） *1 6
产生后环绕声左/右声道声音。

●

后环绕声 （右） *1 7 ●

后环绕声*1 8 产生从后环绕声左/右声道混合的声音。 ●

低音炮 9
产生 LFE (low-frequency effect) 声道声音，并增强其他声道的低音部分。

此声道计作 “0.1”。
● ● ● ● ● ● ●
Zh 12



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
7.1 声道系统（仅限 TSR-5790）

6.1 声道系统（仅限 TSR-5790）

5.1 声道系统

• 即使没有中央扬声器时，也可以欣赏环绕声 （前置 4.1 声道系统）。

• 低音炮可以放置在左侧或右侧。

5.1 声道系统 (Virtual CINEMA FRONT)

• 若要使用此配置，请将 “Virtual CINEMA FRONT”（第 82 页）（位于“设定”菜单）设置为 “开”。

• 即使没有中央扬声器时，也可以欣赏环绕声 （前置 4.1 声道系统）。

• 低音炮可以放置在左侧或右侧。

4 5

1 2

39 9

6 7

30 cm 或更大

10° ~ 30°10° ~ 30°

4 5

1 2

39

8

10° ~ 30°10° ~ 30°

4 5

1 2

39

10° ~ 30°10° ~ 30°

1 2

39

4 5
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.1 声道系统

3.1 声道系统

2.1 声道系统

4 5

1 2

9

10° ~ 30°10° ~ 30°

1 2

39

1 2

9
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
■ 设置音箱阻抗
（仅限于美国和加拿大型号）

本机在默认设置下将配置为使用 8-ohm 音箱。连接 6-ohm 音箱时，将音箱阻抗设置为

“6  MIN”。

1 连接音箱前，请将电源线连接至交流墙壁电源插座。

2 在前面板上按住 STRAIGHT 的同时按 z（电源）。

3 检查“SP IMP.”是否显示在前面板显示屏上。

4 按 STRAIGHT 选择“6  MIN”。

5 按 z（电源）将本机设置为待机模式，并将电源线从交流墙壁电源插座中

拔出。

现在您可以连接音箱了。

z （电源）

STRAIGHT

1 2

PARTY

VIRTUAL

VOL.

MUTEENHANCER STEREO TUNED SLEEP

OUT
ECO

CHARGE

ADAPTIVE DRC

ZONE
2 A

ZONE
3 B

SP IMP.••8¬MIN
Zh 15



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
将放置在房间内的音箱连接至本机。下图提供了 5.1 和 
7.1 声道系统的连接示例。对于其他系统，请参考 5.1 声
道系统的连接图来连接音箱。

连接所需的缆线 （市售）

音箱缆线 （x 音箱数量）

音频针口缆线 （x1：用于连接低音炮）

5.1 声道系统 7.1 声道系统

（仅限 TSR-5790）

2 连接音箱

警告

• 连接音箱前，将本机的电源线从交流墙壁电源插座中拔出并关
闭低音炮。

• 请确保音箱缆线的线芯没有相互接触或没有接触本机的金属部
位。否则，可能损坏本机或音箱。如果音箱缆线短路，则当打
开本机时，“Check SP Wires”会出现在前面板显示屏上。

–
+

–
+

FRONT CENTER SURROUND
SINGLE

SURROUND BACK/BI AMP
/ZONE B

OR OUT

PB

Y

SPEAKERS

SUBWOOFER
PRE OUT

2

1

DC OUT
5V 0.5A

1 2

3

4 5

9

本机 （后部）

• （仅限 TSR-5790）
可以将 2 个低音炮 （带有内置放大器）连接到本机。 2 个低音炮输

出相同的声音。

FRONT CENTER SURROUND
SINGLE

SURROUND BACK/BI AMP
/ZONE B

OR OUT

PB

Y

SPEAKERS

SUBWOOFER
PRE OUT

2

1

DC OUT
5V 0.5A

1

6 7

2

3

4 5

9 9

本机 （后部）

• 只使用一个后环绕声音箱时，将其连接至 SINGLE 插孔 （左侧）。
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
■ 连接音箱缆线
音箱缆线有两根线。一根用于连接本机和音箱的负极 (-) 
端子，另一根用于连接正极 (+) 端子。如果这两根线的颜

色不同，则用黑色的线连接负极端子，用另一根线连接
正极端子。

a 从音箱缆线端部剥去大约 10 mm 的绝缘皮，然后将缆线

的裸线紧紧捻在一起。

b 松开音箱端子。

c 将缆线的裸线插入端子侧（右上或左下）的间隙内。

d 拧紧端子。

使用香蕉插头

（仅限于美国、加拿大、中国和澳大利亚型号）

a 拧紧音箱端子。

b 将香蕉插头插入端子末端。

■ 连接低音炮（带有内置放大器）
用音频针口缆线连接低音炮。

连接支持双重放大连接的前置音箱

（仅限 TSR-5790）

使用支持双重放大连接的前置音箱时，将音箱连接至 
FRONT 插孔和 SURROUND BACK/BI-AMP/ZONE B 插
孔。

若要启用双重放大功能，请在将电源线连接至交流墙壁
电源插座后，将 “选择音箱系统”（第 80 页）（位于

“设定”菜单）设置为 “BI-AMP”。

• 在双重放大连接期间，无法使用后环绕声音箱或 Zone B 音箱。

• FRONT 插孔和 SURROUND BACK/BI-AMP/ZONE B 插孔输出相同

的信号。

连接 Zone B 音箱

（仅限 TSR-5790）

使用 Zone A/B 功能可以在安装了本机的房间 (Zone A) 和
其他房间 (Zone B) 中播放输入源。若要连接 Zone B 音
箱，请参见“在多个房间中播放音乐（仅限 
TSR-5790）”（第 68 页）。

• 在启用 Zone B 功能时，无法使用后环绕声音箱或双重放大前置音

箱。

FRONT

aa

b

d

c
+（红色）

-（黑色）

FRONT
a

b

香蕉插头

AV 6

2

1

音频针口线

1 2

3

4 5

9

FRONT CENTER SURROUND
SINGLE

SURROUND BACK/BI AMP
/ZONE B

SPEAKERS

本机 （后部）

警告

• 进行双重放大连接前，拆下连接高音音箱和低音炮的任何托架
或缆线。详情请参阅音箱使用说明书。如果不进行双重放大连
接，请确保在连接音箱缆线前连接上述托架或缆线。
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■ 视频 / 音频插孔

❑ HDMI 插孔

通过单个插孔传输数字视频和数字声音。使用 HDMI 缆
线。

• 使用 19 针 HDMI 缆线（带有 HDMI 标记）。我们建议使用长度小于 
5.0 m 的缆线，以防信号质量降低。

• 本机的 HDMI 插孔支持 HDMI 控制、 Audio Return Channel (ARC) 
以及 3D 和 4K Ultra HD  超高清视频传输（通过输出）功能。

• 使用高速 HDMI 缆线欣赏 3D 或 4K Ultra HD 视频。

■ 视频插孔

❑ COMPONENT VIDEO 插孔

（仅限 TSR-5790）
传输分为三个分量的视频信号：亮度 (Y)、色度蓝 (PB) 和
色度红 (PR)。使用带三个插头的分量视频缆线。

❑ VIDEO 插孔

传输模拟视频信号。使用视频针口缆线。

■ 音频插孔

❑ OPTICAL 插孔

传输数字音频信号。使用数字光纤缆线。使用缆线前取
下尖头保护器 （如果可用）。

❑ COAXIAL 插孔

传输数字音频信号。使用数字同轴缆线。

❑ AUDIO 插孔

（L/R立体声插孔）

传输模拟立体声音频信号。使用立体声针口缆线 （RCA 
缆线）。

（立体声迷你插孔）

传输模拟立体声音频信号。使用立体声迷你插头缆线。

输入 / 输出插孔和缆线

HDMI 缆线
分量视频缆线

视频针口缆线

OPTICAL

数字光纤缆线

数字同轴缆线

立体声针口缆线

立体声迷你插头缆线
Zh 18
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将电视连接至本机，这样便能将输入到本机的视频输出到电视。还可以在本机上欣赏电
视音频播放。

为发挥本机的最大性能，推荐使用 HDMI 缆线连接电视。

■ HDMI 连接
使用 HDMI 缆线和数字光纤缆线将电视连接至本机。

• 在以下情况下，不要使用数字光纤缆线连接电视和本机：

–如果您的电视支持 Audio Return Channel (ARC)

–如果您仅从机顶盒接收电视广播

• 如果用 HDMI 缆线将支持 HDMI 控制的电视连接至本机，则可以使用电视的遥控器控制本机的电源和音量。

若要使用 HDMI 控制和 ARC，则需配置本机 HDMI 设置。有关此设置的详情，请参见 
“关于 HDMI 的信息”（第 114 页）。

■ 分量 (TSR-5790) /复合视频连接
使用分量视频缆线连接任何视频装置时，将电视连接至 MONITOR OUT (COMPONENT 
VIDEO) 插孔。

使用视频针口缆线连接任何视频装置时，将电视连接至 MONITOR OUT (VIDEO) 插孔。

• 如果使用 HDMI 以外的缆线将电视连接至本机，则无法将通过 HDMI 将输入本机中的视频输出到电视。

• 仅在通过 HDMI 将电视连接至本机时，才能在电视屏幕上执行操作。

• 如果您仅从机顶盒接收电视广播，则不必在电视和本机之间进行音频缆线连接。

❑ COMPONENT VIDEO 连接 （仅限 TSR-5790）
使用分量视频缆线和数字光纤缆线将电视连接至本机。

3 连接电视

关于 Audio Return Channel （ARC）

• ARC 使音频信号能够双向传输。如果您用一条 HDMI 缆线将支持 ARC 的电视连接至本机，则可以将视

频/音频输出到电视或将电视音频输入本机。

• 使用 ARC 时，用支持 ARC 的 HDMI 缆线连接电视。

AV 1 AV 2 AV 3 AV 5

OPTICAL COAXIAL COAXIAL
( TV )

COMPONENT
VIDEO

PB

Y
VIDEO

AV 4

PR

AM

HDMI 1
(BD/DVD)

HDMI 2 HDMI 3
HDMI OUT

ARC

HDCP2.2 HDMI

HDMIHDMI

AV 1
(TV)

OPTICAL

OPTICAL
O O

HDMI
HDCP2.2

OUT

ARC

本机 （后部）

HDMI OUT 插孔

（TSR-5790）
AV 1 (OPTICAL) 插孔
（HTR-4068）
AUDIO 1 (OPTICAL) 插孔

音频输出 
（数字光纤）

电视

HDMI 输入

AV 4AV 3 AV 6AV 5AV 2AV 1

OPTICAL
(TV)

COAXIAL COAXIAL

VIDEOCOMPONENT
VIDEO

Y

PB

PR

FM
AM

75 Ω

ANTENNA
(RADIO) COMPONENT

VIDEO

VIDEO

MONITOR OUT

Y

1

2
SUBWOOFER
PRE OUT

HDMI 2 HDMI 3 HDMI 4 HDMI 5HDMI 1
(BD/DVD)

HDMI OUT
HDCP2.2

ARC

PB

PR

AV 1
(TV)

OPTICAL

OPTICAL

PR

PB

Y

COMPONENT
VIDEO

O O

PR

PB

Y

PR

PB

Y

COMPONENT

VIDEO

MONITOR OUT

PR

PB

Y

本机 （后部）

MONITOR OUT 
(COMPONENT VIDEO) 插孔

视频输入 
（分量视频）

音频输出 
（数字光纤）

电视
AV 1 (OPTICAL) 插孔
Zh 19
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❑ VIDEO （复合视频）连接

使用视频针口缆线和数字光纤缆线将电视连接至本机。

COAXIAL COAXIAL

VIDEOCOMPONENT
VIDEO

Y

PB

PR

FM
AM

75 Ω

ANTENNA
(RADIO) COMPONENT

VIDEO

1

2

HDMI 2 HDMI 3 HDMI 4 HDMI 5HDMI 1
(BD/DVD)

HDMI OUT
HDCP2.2

ARC

PB

PR

OPTICAL
(TV)

VIDEO

MONITOR OUT

Y

SUBWOOFER
PRE OUT

AV 4AV 3 AV 6AV 5AV 2AV 1

VIDEO

V V

AV 1
(TV)

OPTICAL

OPTICAL
O O

MONITOR OUT

本机（后部）
MONITOR OUT 
(VIDEO) 插孔 视频输入

（复合视频）

音频输出 
（数字光纤）

电视

（TSR-5790）
AV 1 (OPTICAL) 插孔

（HTR-4068）
AUDIO 1 (OPTICAL) 插孔
Zh 20
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本机配有各种输入插孔 （包括 HDMI 输入插孔），使您能够连接不同类型的播放装置。

有关如何连接 BLUETOOTH 装置、 iPod 或 USB 存储装置的信息，请参见以下页。

–连接 BLUETOOTH 装置 （第 53 页）

–连接 iPod （第 54 页）

–连接 USB 存储装置 （第 59 页）

连接视频装置 （如 BD/DVD 播放机）

将视频装置（如 BD/DVD 播放机、机顶盒 (STB) 和游戏机）连接至本机。根据视频装置

上可用的视频/音频输出插孔，选择下列连接之一。如果视频装置带有 HDMI 输出插孔，

则建议使用 HDMI 连接。

• 如果本机所配的视频/音频输入插孔组合与视频装置不匹配，请根据装置的输出插孔更改其组合

（第 22 页）。

■ HDMI 连接
使用 HDMI 缆线将视频装置连接至本机。

• 如果通过 HDMI 将视频装置连接到本机，则需要将电视连接至本机的 HDMI OUT 插孔 （第 19 页）。

• 对于兼容 HDCP 2.2的 HDMI 装置，应使用 HDMI 6 插孔连接。

■ 分量视频连接 (TSR-5790)
使用分量视频缆线和音频缆线 （数字光纤或数字同轴）将视频装置连接至本机。根据视
频装置上可用的音频输出插孔，选择一组输入插孔 （在本机上）。

• 如果通过分量视频连接将视频装置连接到本机，则需要将电视连接至本机MONITOR OUT (COMPONENT 
VIDEO)的插孔 （第 19 页）。

4 连接播放装置

OPTICAL
(TV)

COAXIAL COAXIAL

VIDEOCOMPONENT
VIDEO

Y

PB

PR

FM
AM

75 Ω

ANTENNA
(RADIO) COMPONENT

VIDEO

VIDEO

MONITOR OUT

Y

1

2
SUBWOOFER
PRE OUT

HDMI 2 HDMI 3 HDMI 4 HDMI 5 HDMI 6
HDCP2.2

HDMI 1
(BD/DVD)

HDMI OUT
HDCP2.2

ARC

PB

PR

AV 4AV 3 AV 6AV 5AV 2AV 1

HDMI

HDMI

HDMI

HDMI 1
(BD/DVD)

HDMI 2 HDMI 3 HDMI 4 HDMI 5 HDMI 6
HDCP2.2

本机 （后部）

HDMI 输出

视频装置

HDMI 1–6  插孔

视频装置上的输出插孔
本机上的输入插孔

视频 音频

分量视频

数字光纤 AV 1 (COMPONENT VIDEO + OPTICAL)

数字同轴 AV 2 (COMPONENT VIDEO + COAXIAL)

模拟立体声 需要更改视频/音频输入插孔组合 （第 22 页）。

COAXIAL

VIDEO

FM

75 Ω

AN
(

HDMI 2HDMI 1
(BD/DVD)

HDMI OUT
HDCP2.2

ARC

OPTICAL
(TV)

COAXIAL

COMPONENT
VIDEO

Y

PB

PR

AV 3AV 2AV 1

COAXIAL

OPTICAL

PR

PB

Y

COMPONENT
VIDEO

OPTICAL
( TV )

COAXIAL

COMPONENT
VIDEO

PR

PB

Y

AV 1 AV 2

O O

C C

PR

PB

Y

PR

PB

Y

本机 （后部）

AV 1–2 (COMPONENT VIDEO) 
插孔

视频输出
（分量视频）

视频装置

音频输出 
（数字光纤或数字同轴）

AV 1 (OPTICAL) 插孔或
AV 2 (COAXIAL) 插孔
Zh 21
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■ 复合视频连接
使用视频针口缆线和音频缆线（数字同轴或立体声针口缆线）将视频装置连接至本机。
根据视频装置上可用的音频输出插孔，选择一组输入插孔（在本机上）。

• 如果通过复合视频连接将视频装置连接到本机，则需要将电视连接至本机MONITOR OUT (VIDEO)的插孔

（第 20 页）。

■ 更改视频/音频输入插孔组合
如果本机所配的视频/音频输入插孔组合与视频装置不匹配，请根据装置的输出插孔更改

其组合。您可以连接带以下视频/音频输出插孔的视频装置。

视频装置上的输出插孔
本机上的输入插孔

视频 音频

复合视频

数字同轴

(TSR-5790)
AV 3 (VIDEO + COAXIAL)

(HTR-4068)
AV 1 (VIDEO + COAXIAL)

模拟立体声

(TSR-5790)
AV 4–6 (VIDEO + AUDIO)

(HTR-4068)
AV 2–4 (VIDEO + AUDIO)

数字光纤
需要更改视频/音频输入插孔组合

（第 22 页）。

OPTICAL
(TV)

COAXIAL COAXIAL

VIDEOCOMPONENT
VIDEO

Y

PB

PR

FM
AM

75 Ω

ANTENNA
(RADIO) COMPONENT

VIDEO

VIDEO

MONITOR OUT

Y

SUBWO
PRE O

HDMI 2 HDMI 3 HDMI 4 HDHDMI 1
(BD/DVD)

HDMI OUT
HDCP2.2

ARC

PB

PR

AV 4AV 3 AV 6AV 5AV 2AV 1

R

L

COAXIAL

R

L

COAXIAL

VIDEO

VIDEO

C C

L

R

L

R

V V

本机 （后部）

(TSR-5790)
AV 3–6 (VIDEO) 插孔

(HTR-4068)
AV 1–4 (VIDEO) 插孔

视频输出
（复合视频）

视频装置

音频输出 
（数字同轴或模拟立体声）

(TSR-5790)
AV 3 (COAXIAL) 插孔或
AV 4–6 (AUDIO) 插孔

(HTR-4068)
AV 1 (COAXIAL) 插孔或 
AV 2–4 (AUDIO) 插孔

视频装置上的输出插孔 本机上的输入插孔

视频 音频 视频 音频

HDMI

数字光纤 HDMI 1–6

(TSR-5790)
AV 1 (OPTICAL)

(HTR-4068)
AUDIO 1 (OPTICAL)

数字同轴 HDMI 1–6

(TSR-5790)
AV 2–3 (COAXIAL)

(HTR-4068)
AUDIO 2 (COAXIAL)

AV 1 (COAXIAL)

模拟立体声 HDMI 1–6

(TSR-5790)
AV 4–6 (AUDIO)

(HTR-4068)
AV 2–4 (AUDIO)

分量视频
（仅限 TSR-5790） 模拟立体声

AV 1–2 
(COMPONENT 

VIDEO)
AV 4–6 (AUDIO)

复合视频 数字光纤

(TSR-5790)
AV 3–6 (VIDEO)

(HTR-4068)
AV 1–4 (VIDEO)

(TSR-5790)
AV 1 (OPTICAL)

(HTR-4068)
AUDIO 1 (OPTICAL)
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❑ 必需的设置

例如，如果已将视频装置连接至本机的 HDMI 2 和 AV6 (AUDIO) 插孔 （HTR-4068上的

“AV 4” )  ，请更改组合设置，如下所示。

1 连接外部装置（如电视和播放装置）和本机的电源线后，打开本机。

2 按 INPUT 选择“HDMI 2”（要使用的视频输入插孔）作为输入源。

3 按 OPTION。

4 使用光标键 (q/w) 选择“Audio In”，然后按 ENTER。

5 使用光标键 (e/r) 选择“AV6”（AV4 HTR-4068 上的“AV 4”）（要使用

的音频输入插孔）。

6 按 OPTION。

这样就完成了必需的设置。

如果通过按 INPUT 选择 “HDMI 2”为输入源，则将从本机输出在视频装置上播放的视

频/音频。

连接音频装置 （如 CD 播放机）

将音频装置 （如 CD 播放机和 MD 播放机）连接至本机。根据音频装置上可用的音频输

出插孔，选择下列连接之一。

OPTICAL
(TV)

COAXIAL COAXIAL

VIDEOCOMPONENT
VIDEO

Y

PB

PR

FM
AM

75 Ω

ANTENNA
(RADIO)

HDMI 2 HDMI 3HDMI 1
(BD/DVD)

HDMI OUT
HDCP2.2

ARC

AV 4AV 3 AV 6AV 5AV 2AV 1

AV 6

R

L

AUDIO
L

R

L

R

HDMI 2

HDMIHDMI HDMI

HDMI 2 插孔

HDMI 输出

(TSR-5790)
AV 6 (AUDIO) 插孔

(HTR-4068)
AV 4 (AUDIO) 插孔

视频装置

音频输出
（模拟立体声）

本机 （后部）

MUTE

TOP MENU HOME POP UP/MENU

DISPLAYRETURN

SETUP OPTION

ENTER

BLUETOOTH

MUTE

TOP MENU HOME POP UP/MENU

DISPLAYAARETURN

SETUPP

BLUETOOTH

OPTION

Cursor keys
ENTER
光标键

MUTEENHANCER STEREO TUNED SLEEP

OUT
ECO

CHARGE

ADAPTIVE DRC VIRTUAL

Audio In
VOL.

音频装置上的音频输出插孔 本机上的音频输入插孔

数字光纤

(TSR-5790)
AV 1 (OPTICAL)

(HTR-4068)
AUDIO 1 (OPTICAL)

数字同轴

(TSR-5790)
AV 2–3 (COAXIAL)

(HTR-4068)
AUDIO 2 (COAXIAL)

AV 1 (COAXIAL)

模拟立体声

(TSR-5790)
AV 4–6 (AUDIO)

(HTR-4068)
AV 2–4 (AUDIO)

MUTEENHANCER STEREO TUNED SLEEP

OUT
ECO

CHARGE

ADAPTIVE DRC VIRTUAL

Audio••••••AV6
VOL.
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连接到前面板上的插孔

使用前面板上的 AUX 插孔可以临时将某些装置（如便携式音频播放机）连接至本机。

进行连接前，请停止装置上的播放并减小本机的音量。

如果通过按 INPUT 选择“AUX”为输入源，则将从本机输出在该装置上播放的音频。

• 您需要准备与装置上的输出插孔匹配的音频缆线。

• 有关如何连接 USB 存储装置的详细信息，请参见 “连接 USB 存储装置”（第 59 页）。

将附带的 FM/AM 天线连接至本机。

将 FM 天线端部固定到墙上，并将 AM 天线置于平坦的表面。

装配和连接 AM 天线

• 从 AM 天线装置中将缆线展开到所需长度。

• AM 天线的导线没有极性。 

OPTICAL
(TV)

COAXIAL COAXIAL

VIDEOCOMPONENT
VIDEO

Y

PB

PR

FM
AM

75 Ω

ANTENNA
(RADIO) COMPONENT

VIDEO

VIDEO

MONITOR OUT

Y

1

2
SUBWOOFER
PRE OUT

HDMI 2 HDMI 3 HDMI 4 HDMI 5HDMI 1
(BD/DVD)

HDMI OUT
HDCP2.2

ARC

PB

PR

AV 4AV 3 AV 6AV 5AV 2AV 1

R

L

COAXIAL

OPTICAL

R

L

COAXIAL

OPTICAL

C C

L

R

L

R

O O

音频输出 
（数字光纤、数字同轴或模拟立

体声中的一种）

(TSR-5790)
AV 1–6 插孔
(HTR-4068)

AUDIO 1–2 插孔
AV 1–4 插孔

本机 （后部）

音频装置

PROGRAMTONE CONTROL STRAIGHT

(CONNECT)

AUX

AUDIO 5V 1A

SCENE

INPUT

TVBD
DVD NET RADIO

便携式音频播放机

本机 （前部）

5 连接 FM/AM 天线

OPTICAL
(TV)

COAXIAL COAXIAL

VIDEOCOMPONENT
VIDEO

Y

PB

PR

FM
AM

75 Ω

ANTENNA
(RADIO) COMPONENT

VIDEO

VIDEO

MONITOR OUT

Y

1

2
SUBWOOFER
PRE OUT

HDMI 2 HDMI 3 HDMI 4 HDMI 5 HDMI 6
HDCP2.2

HDMI 1
(BD/DVD)

HDMI OUT
HDCP2.2

ARC

NETWORK
(NET)

FRONT C

PB

PR

AV 4AV 3 AV 6AV 5AV 2AV 1

FM 天线

AM 天线

本机 （后部）

按住 插入 释放
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使用网络缆线将本机连接到路由器 （接入点），或者准备无线天线，建立无线网络连接。

可在本机上欣赏存储在媒体服务器 （如 PC 和 Network Attached Storage (NAS)）上的 
Internet 广播或音乐文件。

连接网络缆线

用市售 STP 网络缆线（CAT-5 或更高速度的直通缆线）将本机连接至路由器。

• 使用支持 DHCP 的路由器时，无需配置本机的任何网络设置，因为网络参数（如 IP 地址）将会自动分配

给本机。如果路由器不支持 DHCP 或您希望手动配置网络参数，则只需配置网络设置 （第 92 页）。

• 可以在“信息”（第 92 页）（位于“设定”菜单）中检查是否已为本机正确分配网络参数（如 IP 地址）。

• PC 上安装的某些安全软件或网络装置 （如路由器）的防火墙设置可能会阻止本机访问网络装置或 
Internet。在这些情况下，请正确配置相应的安全软件或防火墙设置。

• 必须将每台服务器连接至本机所在的子网。

• 若要通过互联网使用服务，强烈建议使用宽带连接。

准备无线天线

如果通过无线方式连接本机，应架设无线天线。

有关如何将本机连接到无线网络的信息，请参见“无线连接至网络”（第 32 页）。

架设无线天线。

• 请勿对无线天线过于用力。这样可能损坏天线。

6 准备连接至网络

ANTENNA

HDMI 1
(BD/DVD)

HDMI 6
HDMI OUT

ARC

PR

FM
AM

75 Ω

ANTENNA
(RADIO) COMPONENT

VIDEO

HDMI 2 HDMI 3 HDMI 4HDMI 1
(BD/DVD)

HDMI OUT
HDCP2.2

ARC

PB

PR

HDMI 5 HDMI 6
HDCP2.2

NETWORK
(NET)

LAN

WAN

Network Attached Storage 
(NAS)

互联网

调制解调器

无线路由器

网络缆线

PC

本机 （后部）

WIRELESS
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完成所有连接后，将电源线插头插入到电源插座。

7 连接电源线

CENTER SURROUND

SPEAKERS
SURROUND BACK/BI AMP

/ZONE B

SINGLE

W        SS

至交流墙壁电源插座

本机 （后部）
Zh 26
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TUNING

PRESET

MUTE

TUNING

MEMORY

TOP MENU HOME POP-UP/MENU

DISPLAYRETURN

SETUP OPTION

FM/AM

VOLUME

PROGRAM

USB

STRAIGHT ENHANCER BASS

INPUT

BD
DVD TV

SCENE

RADIO

SLEEP

ENTER

BLUEYELLOWGREENRED

DIRECT
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光标键
选择需要的屏幕菜单语言。

1 按 z （接收机电源）打开本机。

2 打开电视，然后切换电视输入以显示来自本机的视频

（HDMI OUT 插孔）。

• 仅在通过 HDMI 将电视连接至本机时，才能在电视屏幕上执行操作。否则，

通过查看前面板显示屏来执行操作。

• 如果是首次打开本机，将会弹出有关网络设置的消息。若要继续进行语言设
置，按 RETURN。

3 按 SETUP。

4 使用光标键选择 “Language”，然后按 ENTER。

5 使用光标键选择需要的语言。

6 若要从菜单中退出，请按 SETUP。

• 前面板显示屏上的信息仅以英文提供。

8 选择屏幕菜单语言

S e t u p

S p e a k e r

H D M I

S o u n d

E C O

F u n c t i o n

N e t w o r k

B l u e t o o t h

Language

E n g l i s h

日本語

F r a n ç a i s
D e u t s c h
E s p a ñ o l
Р у с с к и й
I t a l i a n o

中文

S e t u p

S p e a k e r

H D M I

S o u n d

E C O

F u n c t i o n

N e t w o r k

B l u e t o o t h

L a n g u a g e

English

日本語

F r a n ç a i s
D e u t s c h
E s p a ñ o l
Р у с с к и й
I t a l i a n o

中文
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Yamaha Parametric room Acoustic Optimizer (YPAO) 功能将检测音

箱连接，测量音箱与收听位置之间的距离，然后自动优化音箱设置
（如音量平衡和音响参数）以适应您的房间。

• 使用前置 5.1 声道音箱 (Virtual CINEMA FRONT) 配置 （第 13 页）时，应事先将

“Virtual CINEMA FRONT”（第 82 页）（位于“设定”菜单）设为 “开”。

• 使用 YPAO 时，请注意以下内容。

–将电视和音箱连接至本机后使用 YPAO。

–测量过程中，测试音会以高音量输出。请确保测试音不要吓到小孩。

–在测量过程中，您无法调节音量。

–在测量过程中，保持房间尽量安静。

–不要连接耳机。

–在测量过程（约 3 分钟）中，请不要站在音箱和 YPAO 麦克风之间。

1 按 z （接收机电源）打开本机。

2 打开电视，然后切换电视输入以显示来自本机的视频

（HDMI OUT 插孔）。

• 仅在通过 HDMI 将电视连接至本机时，才能在电视屏幕上执行操作。否则，

通过查看前面板显示屏来执行操作。

3 打开低音炮，然后将其音量设为原始音量的一半。如果穿

越频率可调节，则将其设为最大。

• （仅限 TSR-5790）
如果您使用的是双重放大连接或 Zone B 音箱，则应将“选择音箱系统”

（第 80 页）（位于“设定”菜单）设为相应设置，然后再启动 YPAO。

4 将 YPAO 麦克风放置在收听位置，然后将它连接至前面

板上的 YPAO MIC 插孔。

• 将 YPAO 麦克风放置在收听位置（与您耳朵的高度相同）。我们建议使用三

脚架作为麦克风支架。可以用三角架螺钉稳定麦克风。

电视上会出现下面的屏幕。

9 自动优化音箱设置 (YPAO)

VOLUME HIGH CUT
CROSSOVER/

MIN MAXMIN MAX

9

1 2

39

4 5

耳朵高度

本机 （前部）

自动设定

开始

退出

请按 S E T U P 键  
开始

“选择音箱系统”
设置（第 80 页）
（仅限 TSR-5790）

选择音箱系统
基本
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Cursor keys
ENTER

光标键
5 若要开始测量，请使用光标键选择 “开始”，然后按 
SETUP。

10 秒钟后将开始测量。按 ENTER 立即开始测量。

• 若要临时停止测量，请按 RETURN 并按照 “错误信息”中的过程执行操作

（第 30 页）。

完成测量时，电视上将出现以下屏幕。

1音箱数 （前置/后置/低音炮）

2音箱距离（最近/最远）

3音箱输出水平的调节范围

4警告信息（如果可用）

• 如果出现了任何错误消息 （如 E-1）或警告消息 （如 W-1），请参见“错

误信息”（第 30 页）或“警告信息”（第 31 页）。

• 将通过前面板显示屏的音箱指示器的闪烁情况指示有问题的音箱。

• 如果出现了多个警告（使用前面板显示屏进行操作时），使用光标键 (q/w) 
可查看其他警告消息。

6 使用光标键 (e/r) 选择“保存”，然后按 ENTER。

将应用已调整的音箱设置。

• 若要完成测量而不保存结果，请选择“取消”。

7 断开 YPAO 麦克风与本机的连接。

这将完成对音箱设置的优化。

1

2

3

4

自动设定

开始

退出

测试结束

结果

3 / 2 / 0.1 ch

3.0 / 10.5 m

-3.0 / +10.0 dB

确认 : E N T E R

警告

• YPAO 麦克风对热很敏感，因此不应将麦克风放在任何阳光直射或温度较高的

地方 （如 AV 设备的顶部）。

自动设定

开始

退出

测试结束

结果

3 / 2 / 0.1 ch

3.0 / 10.5 m

-3.0 / +10.0 dB

保存
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错误信息

如果测量过程中显示了任何错误信息，请解决该问题并再次执行 YPAO。
电视屏幕

前面板显示屏

■ 处理错误的过程

1 查看错误信息内容并按 ENTER。

2 使用光标键 (e/r) 选择需要的操作。

若要退出 YPAO 测量：

a 选择 “退出”，然后按 ENTER。

b 使用光标键 (q/w) 选择“退出”，然后按 ENTER。

c 断开 YPAO 麦克风与本机的连接。

从头开始重新尝试 YPAO 测量：

选择 “重新测定”，然后按 ENTER。

继续当前的 YPAO 测量 （仅限于 E-5 和 E-9）：

选择 “继续”，然后按 ENTER。

错误 
信息

自动设定

开始

退出

错误

E-5: 噪音大

继续

5 %

MUTEENHANCER STEREO TUNED SLEEP

OUT
ECO

CHARGE

ADAPTIVE DRC VIRTUAL

E-5:NOISY
VOL.
• 圆括号中的文本是前面板显示屏上的指示。

错误信息 原因 解决措施

E-1:没有前置扬声器

(E-1:NO FRNT SP) 未检测到前音箱。

退出 YPAO，关闭本机，然后检查音箱连接。
E-2:没有环绕扬声器

(E-2:NO SUR SP) 未检测到其中一个环绕声音箱。

E-4:SBR  SBL
(E-4:SBR  SBL) 后环绕声音箱只连接到右侧。

只使用一个后环绕声音箱时，需要将其连接至 SINGLE 插孔

（左侧）。退出 YPAO，关闭本机，然后重新连接音箱。

E-5:噪音大

(E-5:NOISY) 噪音过大。
保持房间安静，然后重新尝试 YPAO。如果选择 “继续”，则 
YPAO 会再次进行测量并忽略检测到的任何噪音。

E-6:检查环绕扬声器

(E-6:CHECK SUR)
连接了后环绕声音箱，但未连接环绕声音
箱。

需要连接环绕声音箱才能使用后环绕声音箱。退出 YPAO，关

闭本机，然后重新连接音箱。

E-7:没有MIC
(E-7:NO MIC)

YPAO 麦克风已被取下。
将 YPAO 麦克风牢固地连接至 YPAO MIC 插孔，然后重新尝

试 YPAO。

E-8:无信号

(E-8:NO SIGNAL)
YPAO 麦克风无法检测到测试音。

将 YPAO 麦克风牢固地连接至 YPAO MIC 插孔，然后重新尝

试 YPAO。如果此错误重复发生，请联系离您最近的授权 
Yamaha 经销商或服务中心。

E-9:取消测定

(E-9:CANCEL) 测量已被取消。 根据需要重新尝试或退出 YPAO。

E-10:内部错误

(E-10:INTERNAL) 发生了内部错误。
退出 YPAO，然后关闭本机再打开。如果此错误重复发生，请

联系离您最近的授权 Yamaha 经销商或服务中心。
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警告信息

如果测量后显示了任何警告信息，则仍可以按照屏幕说明进行操作来保存测量结果。

但是，我们建议再次执行 YPAO 以将本机与最佳音箱设置结合使用。
电视屏幕

前面板显示屏

■ 处理警告的过程

1 查看警告消息内容并按 ENTER。

2 使用光标键 (e/r) 选择需要的操作。

保存测量结果：

选择 “保存”，然后按 ENTER。

丢弃测量结果：

选择 “取消”，然后按 ENTER。

3 断开 YPAO 麦克风与本机的连接。

警告 
信息

自动设定

开始

退出

测试结束

结果

3 / 2 / 0.1 ch

3.0 / 10.5 m

-3.0 / +10.0 dB

W-1: 极性接反

确认 :ENTER

MUTEENHANCER STEREO TUNED SLEEP

OUT
ECO

CHARGE

ADAPTIVE DRC VIRTUAL

W-1:PHASE
VOL.

有问题的音箱 （闪烁）
• 圆括号中的文本是前面板显示屏上的指示。

警告信息 原因 解决措施

W-1:极性接反

(W-1:PHASE)
音箱缆线可能极性接反 (+/-)。

检查有问题的音箱的缆线连接 (+/-)。

如果音箱连接不正确：

关闭本机，然后重新连接音箱缆线。

如果音箱连接正确：

根据音箱类型或房间环境，即使音箱连接正确，此消息也可能
会出现。在这种情况下，可以忽略此消息。

W-2:距离过界

(W-2:DISTANCE)
音箱的位置与收听位置的距离超过 24 m。

退出 YPAO，关闭本机，然后将有问题的音箱放在收听位置周

围 24 m 的范围内。

W-3:音量错误

(W-3:LEVEL) 音箱之间的音量差异很大。

检查使用环境和每个音箱的缆线连接 (+/-) 以及低音炮的音量。

如果出现任何问题，请退出 YPAO，关闭本机，然后重新连接

音箱缆线或纠正音箱位置。我们建议尽可能使用相同的音箱或
规格相似的音箱。
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通过建立无线连接将本机连接到无线路由器（接入点）或移动装置。

• 通过网络缆线将本机连接到路由器时，则无需执行此步骤。

选择连接方法

根据您的网络环境选择一种连接方法。

■ 使用无线路由器（接入点）建立连接
将本机连接到无线路由器 （接入点）。

可在本机上欣赏 Internet 广播、 AirPlay 或存储在媒体服务器 （如 PC/NAS）上的音乐文

件。

还可以使用智能手机/平板电脑上的 “AV CONTROLLER”应用 （第 6 页），通过移动装

置来控制本机，或在本机上欣赏存储在移动装置上的音乐文件。

有关连接的详情，请参见 “连接本机至无线网络” (第 33 页)。

• 您无法同时使用无线 LAN 连接和有线 LAN 连接 （第 25 页）或 Wireless Direct （第 40 页）。

• 如果本机和无线路由器（接入点）之间距离太远，本机可能无法连接到无线路由器（接入点）。此时，请
将它们近距离放置。

■ 不使用无线路由器 （接入点）建立连接
将移动装置直接连接至本机。

可以使用智能手机/平板电脑上的 “AV CONTROLLER”应用 （第 6 页），通过移动装置

来控制本机，或在本机上欣赏存储在移动装置上的音乐文件。

有关连接的详情，请参见“将移动装置直接连接至本机 (Wireless Direct)”（第 40 页）。

• 您无法同时使用 Wireless Direct 和有线 LAN 连接（第 25 页）或无线 LAN 连接 （第 33 页）。

• 启用 Wireless Direct 后，本机将无法连接到 Internet。因此，您将无法使用任何类型的 Internet 服务，如 
Internet 广播。

• 移动装置也无法连接到 Internet，因此，建议断开移动装置与本机的连接。

10 无线连接至网络

本机

无线路由器

移动装置
（如 iPhone）

互联网

调制解调器

本机移动装置
（如 iPhone）
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Cursor keys
ENTER

z

光标键
将本机连接至无线网络

有几种方法将本机连接至无线网络。

根据您的环境选择一种连接方法。

■ A：共享 iOS 装置设置
应用 iOS 装置(iPhone/iPod touch)上的连接设置，可以轻松地设置一

个无线连接。

操作之前，请确认 iOS 装置已连接到无线路由器。

1 按 z （接收机电源）打开本机。

2 打开电视，然后切换电视输入以显示来自本机的视频

（HDMI OUT 插孔）。

• 仅在通过 HDMI 将电视连接至本机时，才能在电视屏幕上执行操作。

3 按 SETUP。

4 使用光标键 (q/w) 选择“网络”，然后按 ENTER。

5 使用光标键 (q/w) 选择“网络连接”，然后按 
ENTER。

6 使用光标键 (e/r) 选择“无线LAN”，然后按 
ENTER。

• 若是以前连接过的接入点，本机可能自动与其建立连接。此时，将显示连接
成功的消息。您可忽略此消息，继续到下一步。

7 使用光标键 (q/w) 选择 “共享Wi-Fi设定”，然后按 
ENTER。

是您是否拥有 iOS 装置 
(iPhone/iPod touch)？

是

A (第 33 页)

B (第 35 页)
您的无线路由器（接入点）
上是否有 WPS 按钮？

C (第 36 页)

否

否

网络连接

连接方法 无线 LAN

确认 : E N T E R
返回 : R E T U R N

确认 : E N T E R
返回 : R E T U R N

无线 L A N

选择 W i - F i 设置方式
W P S 按钮
共享 Wi-Fi 设定
接入点浏览
手动设置
P I N 密码
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光标键
8 使用光标键 (q/w) 和 ENTER 键，选择需要的连接方

法。

以下是可用的连接方法。

• 使用有线网络连接时，无线(WAC) 不可用。

9 阅读屏幕说明，然后按 ENTER。

❑ 无线共享 iOS 装置设置

如果选择 “无线(WAC)”作为连接方式，应在 iOS 装置上执行网络

设置共享操作。（以下步骤为 iOS 8设置示例。）

1 在 iOS 装置的 Wi-Fi 屏幕上，将本机选为 AirPlay 音
箱。

iOS （英语版示例）

2 选择您想要与本机共享设置的网络（接入点）。

iOS （英语版示例）

共享过程完成时，本机会自动连接到所选的网络 （接入
点）。

无线(WAC)

您可以将 iOS 装置上的连接设置通过无线连接应用

到本机。有关详细信息，请参见 “无线共享 iOS 
装置设置”。 
（需要 iOS 装置的 iOS 7 或更高版本。）

USB线缆

您可以将 iOS 装置上的连接设置通过 USB 缆线应

用到本机。有关详细信息，请参见 “使用 USB 缆
线共享 iOS 装置设置” USB。 
（需要 iOS 装置的 iOS 5 或更高版本。）

确认 : E N T E R
返回 : R E T U R N

共享 W i - F i 设定

选择与 i O S 设备共享设置的
方法。

无线 (WAC)
U S B 线缆

本机名称

轻触此处开始设置

当前选择的网络
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❑ 使用 USB 缆线共享 iOS 装置设置” USB
如果选择“USB线缆”作为连接方式，应按照以下步骤与本机共享 
iOS 装置设置。

1 将 iOS 装置连接到 USB 插孔，然后禁用 iOS 装置上的

屏幕锁定。

2 按遥控器上的 ENTER。

3 轻触 iOS 装置上的“Allow”（允许）消息。 iOS

连接过程完成时，将在电视屏幕上显示 “设定完成”。

4 若要从菜单中退出，请按 SETUP。

■ B：使用 WPS 按钮配置
只需按下 WPS 按钮一次，即可轻松设置无线连接。

1 按 z （接收机电源）打开本机。

2 按住前面板上的 INFO (WPS) 3 秒钟。

前面板上会弹出 “Press WPS button on Access Point”。

3 按下无线路由器（接入点）上的 WPS 按钮。

连接过程完成时，将在前面板显示屏上显示
“Completed”。

若显示 “Not connected”，则从步骤 1 开始重复，或尝试

其他连接方法。

• 根据无线路由器（接入点）的具体型号，本机可能无法与之建立连接。这种情况
下，尝试通过 “接入点浏览”或“手动设置”（第 36 页）连接。

• 可以使用 “WPS按钮”（第 36 页）（位于“设定”菜单） ，使用 WPS 按钮来设

置一个无线连接。

AUDIO

AUX

5V 1A

本机 （前部）

关于 WPS

WPS (Wi-Fi  Protected Setup) 是由 Wi-Fi Alliance 联盟组织设立

的标准，可用来轻松建立家庭无线网络。
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光标键
■ C：使用其他连接方法
如果该无线路由器 （接入点）不支持 WPS 按钮配置方法，请按照以

下步骤来配置无线网络设置。

1 按 z （接收机电源）打开本机。

2 打开电视，然后切换电视输入以显示来自本机的视频

（HDMI OUT 插孔）。

• 仅在通过 HDMI 将电视连接至本机时，才能在电视屏幕上执行操作。

3 按 SETUP。

4 使用光标键 (q/w) 选择“网络”，然后按 ENTER。

5 使用光标键 (q/w) 选择“网络连接”，然后按 
ENTER。

6 使用光标键 (e/r) 选择 “无线LAN”，然后按 
ENTER。

• 若是以前连接过的接入点，本机可能自动与其建立连接。此时，将显示连接
成功的消息。您可忽略此消息，继续到下一步。

7 使用光标键 (q/w) 选择需要的连接方法，然后按 
ENTER。

以下是可用的连接方法。

网络连接

连接方法 无线 LAN

确认 : E N T E R
返回 : R E T U R N

WPS按钮
可在观看电视屏幕的同时使用 WPS 按钮设置无线

连接。请按照电视屏幕上的说明操作。

共享Wi-Fi设定 请参见 “共享 iOS 装置设置”（第 33 页）。

接入点浏览
可以通过扫描接入点来设置无线连接。有关设置详
情，请参见“扫描接入点”（第 37 页）。

手动设置

可以通过输入需要的信息（如 SSID）来手动设置

无线连接。有关设置详情，请参见 “手动设置无
线连接”（第 38 页）。

PIN密码

可以通过将本机的 PIN 码输入到无线路由器 （接

入点）中，来设置无线连接。只有该无线路由器
（接入点）支持 WPS PIN 码方法，才可使用此方

法。有关设置详情，请参见 “使用 WPS PIN 码” 
(第 39 页)。

确认 : E N T E R
返回 : R E T U R N

无线 L A N

选择 W i - F i 设置方式
WPS 按钮
共享 W i - F i 设定
接入点浏览
手动设置
P I N 密码
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❑ 扫描接入点

如果选择“接入点浏览”作为连接方法，本机即开始搜索接入点。
稍后将在电视屏幕上显示可用的接入点列表。

1 使用光标键 (q/w) 选择需要的接入点，然后按 
ENTER。

电视上会出现无线连接设置屏幕。

2 按 ENTER。

3 使用光标键和 ENTER 输入安全密钥。

按钮功能

[]/[]： 左右移动光标。

[Aa]： 切换大小写。

[BKSP]： 删除所选位置左侧的字符。

[Space]： 输入空格。

[DEL]： 删除选定字符。

完成密钥输入后，选择 “确定”返回上一屏。

4 使用光标键 (q/w) 选择 “已连接”，然后按 ENTER 开
始连接过程。

连接过程完成时，将在电视屏幕上显示 “设定完成”。

若显示 “无法连接”，则从步骤 1 开始重复，或尝试其他连

接方法。

5 若要从菜单中退出，请按 SETUP。

接入点浏览

A c c e s s  P o i n t  X

W P A - P S K  ( A E S )

S S I D :

安全 :

安全秘钥 :

已连接

R E T U R N
E N T E R编辑 :

取消 :

a b c _

(  )  [  ]  {  }  <  >  *  !  ?  #  %  &
.  ,  :  ;  _  |  /  \  $  ~ ^ ´  ’  `
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9   +  -  =
← A a  B K S P  S p a c e  D E L  →
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m
n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z

网络连接

确定
取消
清除
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❑ 手动设置无线连接

如果选择“手动设置”作为连接方法，将在电视上显示无线连接设
置屏幕。

您需要设置网络的 SSID （网络名称）、加密方法和安全密钥。

1 使用光标键 (q/w) 选择“SSID”，然后按 ENTER。

2 使用光标键和 ENTER 输入接入点的 SSID。

完成密钥输入后，选择 “确定”返回上一屏。

3 使用光标键 (q/w) 选择“安全”，然后使用光标键 
(e/r) 选择加密方法。

选择

没有、 WEP、 WPA-PSK (AES)、 混合模式

• 如果选择“没有”，连接可能不安全，因为通信未加密。

4 使用光标键 (q/w) 选择 “安全秘钥”，然后按 
ENTER。

• 如果在步骤 3 中选择“没有”，则不会显示此项目。

5 使用光标键和 ENTER 输入安全密钥。

如果在步骤 3 中选择 “WEP”，则需输入 5 或 13 位字符

串，或者 10 或 26 位十六进制数。

如果在步骤 3 中选择的是 “WEP”以外的其他方法，则需

输入 8 到 63 位字符串，或者 64 位十六进制数。

完成密钥输入后，选择 “确定”返回上一屏。

6 使用光标键 (q/w) 选择 “已连接”，然后按 ENTER 开
始连接过程。

连接过程完成时，将在电视屏幕上显示 “设定完成”。

如果出现 “无法连接”，检查所有信息都已正确输入，然后
从步骤 1 开始重复。

7 若要从菜单中退出，请按 SETUP。

手动设置

Access Point X

没有

SSID:

安全 :

安全密钥：

已连接

R E T U R N
E N T E R编辑 :

取消 :

* * * *

(  )  [  ]  {  }  <  >  *  !  ?  #  %  &
.  ,  :  ;  _  |  /  \  $  ~ ^ ´  ’  `
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9   +  -  =
← A a  B K S P  S p a c e  D E L  →
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m
n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z

网络连接

确定
取消
清除

* * * *

(  )  [  ]  {  }  <  >  *  !  ?  #  %  &
.  ,  :  ;  _  |  /  \  $  ~ ^ ´  ’  `
0  1  2  3  4  5  6  7  8  9   +  -  =
← A a  B K S P  S p a c e  D E L  →
a  b  c  d  e  f  g  h  i  j  k  l  m
n  o  p  q  r  s  t  u  v  w  x  y  z

网络连接

确定
取消
清除
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❑ 使用 WPS PIN 密码

如果选择“PIN密码”作为连接方法，将在电视屏幕上显示可用的接

入点列表。

1 使用光标键 (q/w) 选择需要的接入点，然后按 
ENTER。

本机 PIN 码将显示在电视屏幕上。

2 将本机的 PIN 码输入到无线路由器 （接入点）中。

有关设置详情，请参阅该无线路由器 （接入点）的使用说
明书。

3 按 ENTER 开始连接过程。

连接过程完成时，将在电视屏幕上显示 “设定完成”。

若显示 “无法连接”，则从步骤 1 开始重复，或尝试其他连

接方法。

4 若要从菜单中退出，请按 SETUP。

              :  0 0 0 0 0 0 0 0

确认 : E N T E R
返回 : R E T U R N

P I N 密码

P I N 密码

输入接入点 P I N 密码
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