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7 根据选定的类型 ( 和子模式 )，下一步骤如下。

如果选择了一个 Chordal 类型 :

Chordal 类型的和声可以通过三种不同的方式 ( 如第 82 页的 VH2 构成表格

中所述 ) 进行控制 。这里的介绍使用第一种方式。

7-1 打开 [ACMP] 按钮。

7-2 跟随伴奏演唱的同时，在键盘的和弦区域弹奏并按住和弦。

根据您弹奏的和弦，基于您自己人声的人声合唱效果会被应用到您的

演唱声音中。

如果选定了一个 Vocoder 或 Vocoder-Mono 类型 :

7-1 在按下 [8 ] 按钮出现的画面中调出 SETUP 窗口。

7-2 如果需要，可以用 [4 ]/[5 ] 按钮改变键盘设置 (OFF、
UPPER、 LOWER)。
如果要让 Vocoder 处理您的右手演奏声部，请选择 UPPER，如果要让

Vocoder 效果出现在左手声部，请按下 LOWER。用键盘设置控制声码

器效果的更多详情请参看网站上的参考说明书。

7-3 在键盘上演奏旋律，并随着您的演奏在麦克风中演唱。

您会发现您根本不用实际唱出音符的音高。声码器会把您说出来的单

词应用到乐器声音的音高。

如果您选择的类型带有 FX
图标，您的声音会被处理
为带有效果，但可能不应
用和声。

7-2

7-1

使用 Vocoder 类型，效果
会应用到您演奏的最多三
个音符 ; 使用 Vocoder-
Mono 类型 , 效果只会应用
到单独一个音符 ( 最后弹
奏的音符 )。
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这些特殊的效果可以将您的人声特点嫁接到合成器和其它音色上，变为机械音色或机器人类型音效并添加质感

丰满的合唱声音，您还可以通过自己的演唱或演奏进行控制。现在您可以实际应用它们。

1 执行第 83 页上 “使用人声合唱”中的步骤 1 － 3。

2 在 Vocal Harmony Type Selection （人声合唱类型选择）画面中，
用 TAB [][] 按钮选择 SYNTH VOCODER 标签。

3 使用 [A] － [J] 按钮选择需要的 Synth Vocoder 类型。

4 如果需要，可以按下 [VOCAL HARMONY] 按钮打开该功能。

5 试着按住一个音符并对着麦克风讲话或演唱。

然后，再尝试改变所说 / 唱的单词 , 同时随着每个不同的单词弹出另外的音

符。

使用合成声码器

3

2

您可以通过改变键盘设置
(OFF/UPPER/LOWER) 来
决定用键盘 （或乐曲）的
哪个声部控制和声。按下
[VH TYPE SELECT]  
[8 ] (SETUP)  [4 ]/
[5 ] (KEYBOARD)。
有关详细说明，请参见网
站上的参考手册。

高级功能
请参见网站上的参考手册，第 8 章。

设置人声合唱控制参数 : [VH TYPE SELECT]  [8 ] (SETUP)

编辑人声合唱类型 :

• 编辑总体标签参数 :

• 编辑声部标签参数 :

• 编辑详细标签参数 :

[VH TYPE SELECT]  TAB [][] Vocal Harmony  ( 选择人声合
唱类型 )  [8 ] (EDIT)
 TAB [][] Overview

 TAB [][] Part

 TAB [][] Detail

编辑声码器类型 :

• 编辑总体标签参数 :

• 编辑详细标签参数 :

[VH TYPE SELECT]  TAB [][] Synth Vocoder  ( 选择一个合
成声码器类型  [8 ] (EDIT)
 TAB [][] Overview

 TAB [][] Detail
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99 混音台

－修改音量和音调平衡－

构成 Tyros4 总体声音的成分有很多。有乐曲、伴奏风格和多重长

音的 MIDI 音序数据、麦克的音频输入，以及键盘演奏的各个声

部。混音控制台让您控制每个组成部分的音量和声相设置以及其

他一些设置—从而微调 Tyros4 的总体声音。

1 按 [MIXING CONSOLE] （混音台）按钮调出混音台画面。

2 用 TAB [][] 按钮调出所需页面。

有关各显示页面的详细信息，请参见网站上的参考手册。

• VOL/VOICE ...改变每个声部的音色，调节每个声部的音量和声像位

置。

• FILTER .......调节谐波内容 （共鸣效果）和声音的亮度。

• TUNE .........音高相关设置 （调音、移调等等）。

• EFFECT .......为每个声部选择效果类型和调节效果深度。

• EQ ............调整均衡参数以修正音调或音质。
• CMP ..........决定总体声音动态的主压限器设置。请参阅第 88 页。

• LINE OUT .....指定每个声部输出到哪个线路输出插孔。对于鼓声部，

甚至可以选择通过任一个 LINE OUT 插孔输出的特定乐

器。

基本过程

2

主压缩器不会应用到 USB
音频播放和节拍器声音。



Tyros4  使用说明书 87

9

混
音

台
 －

修
改

音
量

和
音

调
平

衡
－

3 反复按 [MIXING CONSOLE] （混音台）按钮，可以调出相关声部
的混音台画面。

声部名称会显示在画面的顶部。

4 用 [A] － [J] 按钮选择参数，然后用 [1] － [8] 控制推杆 / 按钮为每
个声部设置参数值。

5 保存混音控制台设置。

• 若要保存 PANEL PART （面板声部）画面中的设置：

将其保存到注册记忆中 （第 72 页）。

• 若要保存 STYLE PART 画面的设置：

将其作为用户伴奏风格数据保存。

1 调出操作画面。
[DIGITAL RECORDING]  [B] STYLE CREATOR

2 按 [EXIT] 按钮关闭 RECORD 屏幕。

3 按 [I] （SAVE）按钮调出 Style Selection （伴奏选择）画面，执行数

据保存操作 （第 57 页）。

• 若要保存 SONG CH 1 － 8/9 － 16 画面的设置：

首先将修改的设置作为乐曲数据 (SETUP) 的一部分进行注册，然后保存乐
曲。

1 调出操作画面。
[DIGITAL RECORDING]  [A] SONG CREATOR

2 用 TAB[][] 按钮选择 CHANNEL 页面。

3 用 [A]/[B] 按钮选择 “SETUP”。

4 按 [D] （EXECUTE）按钮。

5 按 [I] 按钮调出 Song Selection （乐曲选择）画面，执行数据保存操作

（第 57 页）。

PANEL PART

STYLE PART

SONG CH 1-8 

SONG CH 9-16

键盘声部（右手 1、 2、 3，左手），乐曲，伴奏风格，多
重长音，麦克风

节奏 1, 2, 贝司 , 和弦 1, 2, 长音 , 乐句 1, 2

乐曲通道 1 － 8

乐曲通道 9 － 16
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压缩器是一种通常用于限制和压缩音频信号动态部分 （柔和 / 响亮）的效果。对于动态范围变化大的信号，例

如人声和吉他声部，它能 “挤压”动态范围，有效地增强较弱的声音、削弱较强的声音。当压限器结合增益

使用时，可以提高总体声音的电平，营造出更强劲、更一致的高质量声音。

修改主压限器设置

选择第 86 页步骤 2 中的 [CMP] 标签页。

创建您自己的原创鼓组音色，然后保存为伴奏数据。

混音台功能 (KIT EDIT) 可用节奏通道 ( 伴奏声部 ) 的预设鼓组音色来创建自己的鼓组音色。

进一步讲，您可以将通过改变预设鼓组音色而创建的鼓组音色保存为伴奏数据。

1 调出伴奏声部的 VOL/VOICE 页面 ( 第 86 － 87 页的步骤 1 － 3)。

2 按下 [C]/[H] 按钮选择 VOICE。

3 用 [1 ] (RHY1)/[2 ] (RHY2) 按钮选择需要的节奏通道，创建原始的鼓组音色。

4 按 [5  ] (KIT EDIT) 按钮。

有关 KIT EDIT 功能的详细信息请参看网上的参考手册第 1 章。

5 将其作为用户伴奏风格数据保存。

执行第 87 页的 “若要保存 STYLE PART 画面的设置：”。

主压限器

显示增益的减小
（压缩程度）和输
出电平。

[G] ON/OFF 打开或关闭主压缩器效果。

[2 ]/
[3 ]

TYPE 选择主压缩器类型。

[4 ] THRESHOLD 
OFFSET （阈值
偏移补偿）

确定阈值 （压缩器起作用时的最小音量）。

[5 ] RATIO OFFSET
（比率）

确定压缩比 （动态范围被压缩的程度）。

[7 ] GAIN OFFSET 确定输出电平。

默认情况下，类型设置为 “TRS-MS04”（最适于选购的
TRS-MS04 音箱的设置）。
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保存主压缩器设置

可以将第 88 页中所作的对主压缩器设置的修改保存为用户压缩器类型。

1 按 [I] （SAVE）按钮进入 USER MASTER COMPRESSOR 屏幕。

2 用 [3 ] － [6 ] 按钮，选择保存用户压缩器设置的目标位
置。

3 按 [I] （SAVE）按钮打开 SAVE 画面。

4 输入修改过的压限器的类型名称 （第 31 页），然后按 [8]
（OK）按钮。

5 按 [EXIT] 按钮返回到之前的屏幕。

保存的压限器类型出现在屏幕左下方的 TYPE 菜单中。

2

31

高级功能
请参见网站上的参考手册，第 9 章。

修改 VOL/VOICE 参数 : MIXING CONSOLE 画面 TAB [][] VOL/VOICE

修改过滤器参数： MIXING CONSOLE 画面  TAB [][] FILTER

修改调音参数： MIXING CONSOLE 画面  TAB [][] TUNE

更改效果类型： MIXING CONSOLE 画面  TAB [][] EFFECT  [F] TYPE

修改 EQ 参数： MIXING CONSOLE 画面  TAB [][] EQ

LINE OUT 设置 : MIXING CONSOLE 画面  TAB [][] LINE OUT
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1010 Internet 直接连接

－把乐器连接到 Internet －

直接连接互联网，可以在专门网站上购买并下载乐曲数据和其他

类型的数据。本节概述了 Internet 直接连接的相关信息。有关连

接的特定说明和 Internet 相关术语，请参见可以从 Yamaha 说明书

库中下载的 Internet Connection Guide （Internet 连接指南）。

按 [INTERNET] 按钮。如果乐器已连接到 Internet，画面上会出现专用的网站。如果还未连接到 Internet，请参

见下文的 “将乐器连接到 Internet”，首先进行连接。

若要退出 Internet 直接连接功能并返回乐器的操作画面，按 [EXIT] （退出）按钮。

经由路由器或者带路由器的调制解调器，可以将本乐器连接到一个全时在线连接

（例如 ADSL、光纤、电缆互联网等）。（若要使用 Internet 连接，首先需要办理

Internet 接入手续。）因为本乐器本身无法进行调制解调器和路由器设置，在连接

本乐器之前，请将电脑连接到互联网并保持在线。

设置步骤因连接环境 （用于连接的设备等等）而异。有关详细信息，请参见

Internet Connection Guide （Internet 连接指南）。

进入 Internet 直接连接功能

乐器直接连接 Internet 时，
只能打开专用的网站。

乐器和互联网的连接

根据 Internet 连接，可以
连接的设备数量可能会受
到限制。这可能意味着您
的乐器可能无法连接到
Internet。如果有疑问，检
查您的合同或者与网络供
应商联系。
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查看 Internet Connection Guide （Internet 连接指南）

可以在计算机的浏览器上查看 Internet Connection Guide （Internet 连接指南）。（计算机必须连接到 Internet。）

1 在计算机浏览器上访问说明书库网站。

从附带光盘的菜单中单击 “说明书库”，或直接输入以下 URL。
http://www.yamaha.co.jp/manual/

2 在型号名称区域输入型号名称 （Tyros4），然后单击 Search （搜
索）。

3 在搜索结果中单击 “Internet Connection Guide”（Internet 连接
指南）。

连接示例

连接示例 1：
LAN 线缆连接

连接示例 2：
用 USB LAN 适配器实现无线 LAN 连接

连接示例 3：
用无线游戏适配器实现无线 LAN 连接

根据 EU 规定，欧洲用户
应使用 STP （屏蔽双绞）
电缆以防止电磁干扰。

有些类型的调制解调器为
了能把几个设备连接起来
（例如计算机、乐器等等）
需要一个选购的网络集线
器。

使用带有路由功能的调制
解调器时，使用 LAN 电缆
将乐器连接到调制解调
器。

从 LAN 端口移除 LAN 线
缆时，确保乐器没有访问
Internet。

调制解
调器

路由器LAN 
线缆

LAN
端口

互联网

* 这里 “调制解调器” 是指 ADSL 调制解调器，一种光纤网络设备
（ONU）或线缆调制解调器。

USB TO 
DEVICE 端口

路由器接
入点

USB 无线
LAN 适配器

* 这里 “调制解调器” 是指 ADSL 调制解调器，一种光纤网络设备
（ONU）或线缆调制解调器。

互联网

调制解
调器

提供了 2 个 [USB TO 
DEVICE] 端口 : 一个在顶
部面板一个在后面板。

LAN （局域网）
端口

* 这里 “调制解调器” 是指 ADSL 调制解调器，一种光纤网络设备
（ONU）或线缆调制解调器。

互联网

调制解
调器

路由器接
入点

网线 无线游戏
适配器
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将乐器连接到 Internet 后，使用这些操作直接从乐器使用 Internet 服务。

跟踪链接

使用 [DATA ENTRY] 数据轮和 [ENTER] （进入）按钮可以跟踪链接并在网站中浏览。还可以使用 [6 ]/[7 ]/
[8 ] 按钮和 [8] (ENTER) 按钮替代 [DATA ENTRY] 数据轮和 [ENTER] 按钮进行操作。另外，根据特定的页面，

[A] － [J] 按钮可用来选择画面中对应的链接

返回前级网页 / 刷新网页

用 [1] (BACK)/[2 ] (FORWARD) 按钮浏览先前选定的网页。可以使用 TAB [][] 按钮代替 [1 ] 
(BACK)/[2 ] (FORWARD) 按钮。若要返回专用网站的首页，按 [3] (HOME) 按钮。

按 [5] (REFRESH) 按钮可以重新载入页面，按下 [6] (STOP) 可以取消载入。

专用网站中的操作
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SSL （Secure Sockets 
Layer 的缩写）是一个通
过使用数据加密和其它工
具来保护网站通信的标准
工业方法。

监测 Internet 连接状态

Internet 画面右下角的信息和图标指示当前网络连接状态。

根据网页加载状态，会显示下面三种消息。

• 断开连接：乐器未与 Internet 连接时出现此信息。显示此消息时，无法

看到网页。图标 q 出现。

• Now opening web page... （正打开网页 ...）表示正载入网页。图标 w

闪烁。

• Web page has been displayed. （网页已经显示） : 表示网页已经载入并

且网页已完全显示。图标 w 停止闪烁。当显示的网页使用了 SSL，
图标 e 显示，信息被加密传输。

当通过无线局域网连接到互联网时，图标 r 显示信号接收强度。当接

收强度弱时，将乐器向靠近访问点移动以改善接收强度。

q

e

r

w

信息

高级功能
请参见网站上的参考手册，第 10 章。

修改浏览器设置： [INTERNET]  [5 ] SETTING  [D] BROWSER SETTINGS

将喜爱的网页注册到书签： [INTERNET]  [4 ] BOOKMARK  [3 ] ADD
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1111 连接

－与其他设备一起使用 Tyros4 －

连接了麦克风，您就可以跟随您的键盘演奏和乐曲播放进行演唱 (KARAOKE), 还
可以用音频录音机功能录制您的演唱内容。确认您使用的是常规动圈式麦克风。

1 打开电源之前，先将 [MIC GAIN] 调整到 “MIN”。

2 将麦克风连接到 [MIC] 插孔。

3 打开电源开关。

在连接乐器和其他电子设备之前，先关闭所有设备的电源。同时，在打开或关闭任何设
备前，确定将各个部分的音量调到最小值（0）。否则可能会对组件造成电击或损坏。

连接麦克风

推荐使用阻抗为 250 欧姆
的动圈式麦克风。

Combo 插口既可连接
XLR 又可以连接 1/4" 
phone 型插头。 )
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4 调整 [MIC GAIN]，同时对着麦克风演唱。

调整控制器，使 MIC SETTING 画面 ( 按下 [MIC SETTING] 按钮调出 ) 的
INPUT LEVEL 电平表亮起成绿色或黄色。确保指示灯没有变为红色，因为

这表示输入电平过高。

为麦克风声音添加效果

用 [EFFECT] 决定应用到麦克风的效果的打开 / 关闭状态。有关设置效果的更多信息，请参见网站上的参考手

册。

断开麦克风连接

1 将 [MIC GAIN] 设置为 “MIN”。

2 从 Tyros4 中拔下麦克风。

使用讲话功能

打开 [TALK] 按钮可以临时取消人声合唱功能，将麦克风设置改变为更自然、不加效果的声音。该功能对于

演出时乐曲间隙的讲话特别有用。

您也可以将 Talk 设置改变为适合自己偏好的模式。有关详细说明，请参见网站上的参考手册。

高级功能
请参见网站上的参考手册，第 11 章。

人声设置 : [MIC SETTING]  TAB [][] VOCAL

讲话设置： [MIC SETTING]  TAB [][] TALK

保存麦克风设置 : [MIC SETTING]  [H] USER MEMORY  [6 ] SAVE
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连接到选购的 TRS-MS04 音箱

用 [TO RIGHT SPEAKER]、 [TO LEFT SPEAKER] 和 [TO SUB WOOFER L/R] 插孔。请参阅第 106 页。

使用外部音频设备播放

 [LINE OUT] 插孔可用来把 Tyros4 的输出信号传送到键盘音箱、立体声音响系统或

调音台。如果将 Tyros4 连接到单声道的音响系统，仅用 [L/L+R] 插孔即可。当仅

连接该插孔时 （使用标准耳机插头），左右声道组合在一起通过该插孔输出—让

您将 Tyros4 的立体声混合为单声道。

连接音频设备

由于 Tyros4 不自带音箱，您必须连接外接音频设备进行监听。也可以使用耳机 ( 第 15 页 )。

可以发送指定的声部到需
要的 LINE OUT 插孔。可
以调出操作画面 :[MIXING 
CONSOLE]  TAB [][] 
LINE OUT. 有关详细说
明，请参见网站上的参考
手册。

也可以用 [AUX OUT/
LOOP SEND] 插孔代替
[LINE OUT] 插孔。不同的
是， [AUX OUT/LOOP 
SEND] 插孔的输出音量不
可以用 MASTER 
VOLUME 控制旋钮调整。

当把 Tyros4 的声音输出
到外部音频设备时，要先
打开 Tyros4 的电源，然
后再打开外部音频设备的
电源。关闭电源时，按相
反的顺序操作。

耳机插头
（标准）

耳机插头
（标准）

输入插孔

音频线

有源音箱
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用 Tyros4 播放外接音频设备的声音

可以把外接设备 （如， CD 播放机、 MP3 播放机、音源等等）的输出插孔连接到

本乐器的 AUX IN[L/L+R]/[R] 插孔，这样就可以通过 Tyros4 的耳机孔或可选的

Yamaha TRS-MS04 音箱试听外接设备的声音了。
如果要将麦克风或吉他连
接到 [MIC] 插孔，参见第
94 页。

将外部设备的声音输出到
Tyros4 时，先打开外部设
备的电源再打开 Tyros4
的电源。关闭电源时，按
相反的顺序操作。

连接非立体声设备，仅用
一个 [L/L+R] 插孔。

乐器上的 [MASTER 
VOLUME] （主音量）设
置对 [AUX IN] （辅助输
入）插孔的输入信号有
效。

耳机插头
（标准）

LINE OUT
（线路输出）

音频线

CD 播放机 , MP3
播放机 , 音源

[AUX IN/LOOP RETURN] 和 [AUX OUT/LOOP SEND] 插孔

[AUX OUT/LOOP SEND] 插孔既可当做 AUX OUT （辅助输出）也可以当做 LOOP SEND （loop 发

送）使用，可以从功能菜单中进行选择 :[FUNCTION]  [I] UTILITY  TAB [][] CONFIG 2. 声音

以固定电平输出 , 无论 [MASTER VOLUME] 控制器如何设置。使用 [AUX OUT] 插孔将 Tyros4 的声

音输出到外部音响系统，或者将声音录制到外部的音频录音机。请使用合适的音频线连接 Tyros4 的

[AUX OUT] 插孔和音响系统的 [AUX IN] 插孔。当用作 LOOP SEND 插孔时，您可以将 Tyros4 的输

出信号发送到一个外部信号处理器中， 并将处理过的信号通过 [AUX IN/LOOP RETURN] 插孔，回送

到本乐器中 —这可以让您对总体声音应用自己偏爱的效果。

TRIM 控制旋钮可以用来调节 AUX IN [L/L+R] 和 [R] （LOOP RETURN）插孔的输入灵敏度，以获得

与所连接设备匹配的最佳电平。

音频线

循环发送的例子
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可以直接将 Tyros4 连接到一个外部显示器，以便在大屏幕上显示乐曲中的歌词和

和弦。共有两种输出接口 :RGB OUT ( 用于连接计算机显示器 ) 和 VIDEO OUT ( 用
于连接 TV 或视频监视器 )。 RGB OUT 端口比 VIDEO OUT 插孔传输的分辨率要

高。

屏幕输出设置

1 调出操作画面。
[FUNCTION]  [G] SCREEN OUT

2 设置监视器类型和屏幕内容。

连接单独的电视显示器 / 计算机显示器

如果计算机显示器上的画
面未能正确定位，请改变
显示器本身的设置。

避免长时间注视电视或视
频监视器，这样做会损害
您的视力。时常休息一下
并将视线转移到远处的物
体，可以避免眼睛疲劳。

Mini D-Sub 15 针 RCA 针式视频输入插头

[1 ]/
[2 ]

MONITOR TYPE 
（监视器类型）

选择想要的输出显示器类型。如果选择 VIDEO，要设置与您的视频设备标
准相适应的 NTSC 或 PAL。

[3 ]/
[4 ]

SCREEN
（屏幕）
CONTENT
（目录）

确定视频输出信号的内容。
• LYRICS/TEXT：（歌词 / 文本）仅乐曲的歌词和文本文件被输出，而不管乐

器上调出的画面。
• LCD: 输出当前选择的画面。

Tyros4 的默认外接监视设备信号制式为 “PAL”，请根据
您所在地的不同相应改变设置。（例如， NTSC 制式一般
用于北美）。检查您所用的电视或视频显示器的标准，如
果不是 PAL 制式，请改变 VIDEO OUT 屏幕的设置为
“NTSC”。
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一个或者两个选购的 Yamaha FC4 或 FC5 踏板开关，和一个选购的 Yamaha FC7 踏

板控制器，可被连接到  ASSIGNABLE FOOT PEDAL 插孔之一。

默认情况下，连接到插孔 1 的踏板控制延音，连接到插孔 2 的踏板控制 SA/SA2 音

色的清晰效果，连接到插孔 3 的踏板控制音量。

连接踏板开关 / 踏板控制器

确保在关闭电源时连接或
拔下踏板。

FC4 FC5 FC7

高级功能
请参见网站上的参考手册，第 11 章。

为每个踏板分配指定的功能 [FUNCTION]  [D] CONTROLLER  TAB [][] FOOT PEDAL
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将本乐器连接到 USB 存储设备后，您可以将创建的数据保存到该设备，也可以从该设备读取数据。使用 [USB 
TO DEVICE] 端口连接 USB 存储设备。

连接 USB 存储设备

使用 [USB TO DEVICE] 端口时的注意事项

本乐器具有内置的 [USB TO DEVICE] 端口。当连接 USB 设备到这个端口时，一定要小心地操控 USB 设备。

使用时请遵循下述重要注意事项。

 USB 兼容设备
• USB 存储设备 （闪存等）
• USB 集线器
• USB-LAN 适配器
本乐器未必支持所有的商用 USB 设备。Yamaha 不能
为您购买的 USB 设备的操作担保。在购买用于本乐
器的 USB 设备前，请访问下面的网站 :
http://music-tyros.com/

 连接 USB 设备
当连接 USB 设备到 [USB TO DEVICE] 端口时，确保

连接器是合适的并以正确的方向连接。

• 如果您要同时在端口上连接 2 个或 3 个设备，则您
应该使用 USB 集线器设备。 USB 集线器必须是自
供电的 （带有自己的电源）并打开电源。仅能用
一个 USB 集线器。当使用 USB 集线器时出现了错
误消息，从乐器上断开 USB 集线器的连接，然后
打开乐器的电源重新连接 USB 集线器。

 使用 USB 存储设备
将 USB 存储设备连接到乐器， 您可以将制作的数据
保存到 USB 存储设备中， 也可以从中读出数据。

 可以使用的 USB 存储设备的数量
最多可将两个 USB 存储设备连接到 [USB TO 
DEVICE] 端口。（如有必要， 可使用一个 USB 集线
器。即使使用了 USB 集线器，可同时与乐器一起使
用的 USB 存储设备最多仍然是两个。） 本乐器最多
可识别 USB 存储设备中的四个驱动器。

 格式化 USB 存储媒体
当连接了 USB 存储设备或插入了介质时， 可能会出
现一条消息提示您格式化设备 / 介质。如果需要，选
择执行格式化操作 （第 101 页）。

 保护数据 （写保护）
为防止重要的数据被误删除，请使用由设备或介质提
供的写保护功能。如果正在执行将数据保存到 USB
存储设备，确保将写保护功能禁用。

 连接 / 拔下 USB 存储设备
在将媒体从设备中取出前，请确认乐器没有在存取数
据 （如在进行保存、删除、载入、格式化操作时）。

有关使用 USB 设备的详细信息，请参阅 USB 设备的使用说明书。

不能连接使用其它 USB 设备，如电脑键盘或鼠标。

格式化操作将覆盖以前已有的数据。确保要格式化
的存储介质不含重要数据。操作时要小心，特别是
在连接了多个 USB 存储媒体时。

避免频繁打开 / 关闭 USB 存储设备的电源，或频繁
地连接 / 断开 USB 设备。否则可能会造成本设备
“死机”或故障。当乐器正在访问数据时 （如保
存、拷贝、删除、加载和格式化操作），或者正在
挂接 USB 存储设备时 （连接好后那一瞬），不要
拔下 USB 连接器，不要从设备中移除介质， 不要
关闭二者的电源。否则会损坏二者中的数据。
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格式化 USB 存储器或内部硬盘驱动器

如要格式化 USB 存储器或硬盘驱动器，请执行格式化操作。

如要格式化 USB 存储器，请确保 USB 存储器事先连接到 [USB TO DEVICE] 端口。

1 调出操作画面。
[FUNCTION]  [I] UTILITY  TAB [][] MEDIA

2 按 [A]/[B] 按钮，从设备列表中选择要格式化的 USB 存储器或内部
硬盘。

USB 1、 USB 2 等将根据所连接 USB 存储设备的序号显示。

3 按 [H] （FORMAT）按钮格式化设备 / 硬盘。

使用 [LAN] 或 [USB TO DEVICE] 端口可以将乐器连接到 Internet。有关连接的说明，请参见第 91 页和可从

Yamaha 网站上下载的 Internet Connection Guide （Internet 连接指南）。

格式化操作将删除之前存
在的所有数据。确保要格
式化的存储介质不含重要
数据。请谨慎操作，特别
是连接了多个 USB 存储介
质时。

1

3
2

当内部硬盘被格式化时，
Tyros4 会自动重启。

连接到 Internet
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连接计算机到 [USB TO HOST] 端口，您可以通过 MIDI 在 Tyros4 和计算机间传输

数据，并使用计算机控制、修改和排列 Tyros4 中的数据。例如，您可以使用附送

的音色编辑软件修改 Tyros4 中的自定音色。

连接计算机

连接计算机和本乐器，需
要安装一个 USB MIDI 驱
动程序。请参见另附的安
装指南。

您也可以使用 MIDI IN/
OUT 端口连接至计算机。
在这种情况下，需要 USB-
MIDI 接口（如， Yamaha 
UX16）。有关更多信息，
请参见 USB-MIDI 接口的
使用说明书。

识别计算机和 Tyros4 的
连接需要一定的时间。

A 型插头

USB 线缆

B 型插头

使用 [USB TO HOST] 端口时请注意

当连接计算机和 [USB TO HOST] 端口时，确保遵守下列几点。否则会有电脑死机和数据损坏或丢失的危险。

如果计算机或乐器死机了， 重新启动应用程序软件或计算机系统，或者关闭乐器电源再打开。

• 请使用长度小于 3 米的 AB 型 USB 连接线。
• 将电脑连接到 [USB TO HOST] 端口之前，请退
出任何电脑节能模式 （如暂停、睡眠、待机）。

• 打开乐器的电源之前，请将电脑连接到 [USB TO 
HOST] 端口。

• 在打开 / 关闭乐器电源或者插入 / 拔下 [USB TO 
HOST] 端口的 USB 线缆之前执行下列操作。
• 关闭计算机上任何打开的应用软件。
• 确保乐器没有数据传送出来。（仅当在键盘弹奏
音符或播放乐曲时有数据传输。）

• 当电脑连接到本乐器时，在以下操作步骤之间，
您必须等待 6 秒钟以上时间：(1) 关闭本乐器电
源，然后再次打开，或 (2) 交替连接 / 断开 USB
电缆。
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从计算机上访问 Tyros4 中的内部硬盘驱动器（USB 存储模式）

当选择了 USB 存储模式时，波形文件和乐曲文件可以在 Tyros4 的内部硬盘驱动器

和计算机之间传输。在标准模式，可将 USB 连接用于 MIDI 控制。 USB 接口不能

直接处理音频信号。

1 打开计算机电源开关。

2 按下并按住 [MUSIC FINDER] 按钮的同时打开 Tyros4 的电源。

3 用计算机来管理 Tyros4 的硬盘驱动器中的文件 / 文件夹。

4 按 [EXIT] 按钮退出 USB 存储模式并调出主屏幕。

USB 存储模式可用于
Windows XP/Vista/7。

当使用 USB 存储模式时，
无法用面板操作 Tyros4。
同时，该模式下 Tyros4 也
无法接收 MIDI 信号或执行
某些功能。

在打开 / 关闭 USB 存储模
式前执行下列操作。
• 关闭所有的应用程序。
• 如果 USB 存储模式是关
闭的，确保没有来自
Tyros4 的传输数据。

• 如果正在使用 USB 存储
模式，确保没有正在进行
的数据读写操作。

• 如果处于 USB 存储模式
下 , 请从 Windows 的任
务栏中安全移除
Tyros4。

当 READ/WRITE 指示灯
处于亮起状态时，不要拔
除 USB 连接线或关闭电
源。

当使用 USB 存储模式访问
驱动器时，不要从计算机
上格式化硬盘驱动器或改
变音量调节杆。否则驱动
器可能无法在音频录音机 /
播放器功能下使用。

不要访问 AUDIO REC。
ROOT 文件夹包含您用音
频录音机功能创建的音频
文件。如果您访问了该文
件夹或者对它做了一些更
改 （移动文件夹或拷贝了
一些文件到文件夹等等），
您的重要数据会被删除或
损坏。
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复杂的 MIDI 功能为扩展音乐表现力、提升音乐创作力提供了强大的工具。使用 [MIDI] 端口和标准的 MIDI 线
缆连接外部 MIDI 设备 （键盘、音序器等等）。

• MIDI IN .......从另一个 MIDI 设备接收信息。提供了两个端口 （A， 
B），每个都可以接收 16 音轨的 MIDI 消息。

• MIDI OUT .....将 Tyros4 产生的 MIDI 信息发送到另一个 MIDI 设备。

提供了两个端口 （A， B），每个都可以传输 16 音轨的

MIDI 消息。

连接外接 MIDI 设备

MIDI IN

MIDI 传输

MIDI OUT

MIDI 接收
( 回放 )

MIDI IN

MIDI OUT

MIDI 设备

高级功能
请参见网站上的参考手册，第 11 章。

MIDI 设置 : [FUNCTION]  [H] MIDI  [8] EDIT
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实用工具

－进行全局设置－

功能菜单中的实用工具部分为 Tyros4 提供了大量方便的工具和设

置。其中包括会影响整个乐器的总体设置以及其它针对特定功能

的详细设置。也包括数据复位功能和存储介质控制，如磁盘格式

化。

1 调出操作画面。
[FUNCTION]  [I] UTILITY

2 用 TAB [][] 按钮调出需要的页面。

• CONFIG1.........淡入 / 淡出时间、节拍器声音、击拍定速声音等一

般设置。

• CONFIG2.........音箱输出、他弹出画面所需时间、 SA2 自动清晰度

调节等通用设置。

• MEDIA ...........有关于安装介质的设置 （硬盘驱动器或 USB 存储

器）。您可以在本页格式化介质 （第 101 页）。

• OWNER ..........用户名称设置，信息的语言 （第 17 页）和主画面

背景。备份 / 恢复操作的参数设置 （第 32 页）。 服
务器认证也可以在本页完成。

• SYSTEM RESET ..重置本乐器的设置。

3 如果必要，使用 [A]/[B] 按钮选择所需的参数。

4 使用 [1 ] － [8 ] 按钮更改设置或使用 [A] － [J] 按钮执行
操作。

有关实用工具的详细信息，请参见网站上的参考手册。

基本过程
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安装选购的音箱
确保您拥有下列全部的零部件，它们都包含在 TRS-MS04 音箱包装内。

1 关闭 Tyros4 的电源，拔下交流电源线。同时，确保断开所有和键
盘连接的外部设备。

2 将两个音箱托架插入 Tyros4 的后面板。

3 将卫星音箱固定于左右托架上。

4 使用 RCA 针式线缆将音箱连接到 Tyros4 相应的输出插孔上。

附录

卫星
音箱 (2)

低音炮 （1） Speaker
音箱托架 （2）

RCA pin
连接线 (2)

RCA pin/8-pin
综合线缆 （1）

每个托架可以插入任何一
侧。使用外部的细孔

（如图示）。

每个音箱可以放置于任一
托架上。

如果要改变卫星音箱的方
向，转动杠杆，将音箱从
托架上松开，然后按需要
调整音箱的位置，再重新
将其拧紧在托架上。

将音箱置于托架
上。

按需要调整音箱的方向，然后
将其拧紧在托架上。

每根线缆可以用于任意一
侧。
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5 使用 RCARCA pin/8-pin 组合线缆将超低音音箱连接到 Tyros4 相
应的输出插孔。

6 将 Tyros4 和低音炮的电源线连接到合适的交流电源插座上。

7 首先，将音量调到最小 （用 Tyros4 上的 MASTER VOLUME 控制
旋钮和低音炮上的 BASS 控制旋钮）。最后，打开低音炮的电源，
再打开 Tyros4 的电源。

8 将音量旋钮 (Tyros4 上的 MASTER VOLUME 和超低音音箱上的 
MASTER VOLUME) 调整到适当的电平。

Tyros4 低音炮

打开超低音音箱的电
源 （在后面板上）。

打开
Tyros4。

（背面面板）
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选购的闪存扩展模块
将选购的闪存扩展模块安装到 Tyros4 可以导入 USB 存储器或硬盘驱动器上的波形文件 , 这样可以创建自己的

原创音色、乐器音色和鼓组音色。（更多有关创建原始音色的信息请参见网站上的参考手册。）本节解释如何

将扩展模块安装到 Tyros4。

• 不要触碰电路板上裸露的金属零部件。否则
可能会导致接触不良。

• 小心不要多余出任何螺丝，因为所有螺丝都
会用到。

• 当心静电。静电放电可能会损坏模块内存或
乐器。在接触模块之前，为减小可能的静
电，将手触摸一下裸露的金属表面或者某个
有接地的设备的地线。

• 仅使用安装于乐器上的螺丝。
• 建议戴手套，防止双手被选购设备和其它部
件上的金属突出物刺伤。用手直接接触导线
或接口可能会导致手指割伤，还可能会引起
电路接触不良或静电导致的损坏。

• 小心操作选购的装置。致使选购的装置掉落
或遭受任何形式的撞击有可能会导致损坏或
引起故障。

• 开始安装前， 关闭 Tyros4 和连接的外部设备的电源，并从电
源插座上拔下电源线。只有在本乐器（和选购的硬件）的温
度降至正常室温以后，才可开始安装或卸载设备。然后拔掉
所有连接 Tyros4 和其他设备的线缆。（保留电源线的连接时
工作可导致触电。保留其它连接线的连接会干扰工作。）

• 当心，在安装中不要将任何螺丝遗落在乐器内部 （为预防起
见，在安装时将选购部件和盖板放置于远离乐器的地方）。如
果确实发生这种情况，一定要先从本乐器内部取出螺丝才可
打开电源。乐器内部松动的螺钉会导致操作异常或严重损坏。
如果无法找到遗落的螺丝，请联系 Yamaha 代理商。

• 请仔细按下面说明的过程安装选购部件。不正确的安装会导
致短路，从而可能会导致无法修复的损坏并引起火灾。

• 请勿拆卸、改装选购模块设备上的电路板区域或接口，或对
其施加过大的力。弯曲或把玩电路板和接口可能会导致触电、
起火或装置失效。

兼容的闪存扩展模块

两种可用模块如下 :

• FL512M..... 具有 512 MB 的存储容量。

• FL1024M.... 具有 1,024 MB 的存储容量。

闪存扩展模块的安装

执行下列步骤之前，确保选用了正确的模块，还要

准备好一把 Philips 十字螺丝刀和足够的空间进行作

业。

1 关闭 Tyros4 的电源，断开任何线缆包括键
盘上的交流电源线。

还要确保关闭 LCD 面板并断开 Tyros4 与任何外

接设备的连接。 

2 在地毯或其他柔软的表面翻转 Tyros4 使其
正面朝下，使您直接面对乐器的背面。

在 Tyros4 中只有一个插槽可以使用。

因为本乐器很重，所以这个步骤不应单独进行，应由
两到三人一起进行。

盖板
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3 卸掉盖板上的 4 个螺丝。

4 依照下列步骤将模块插入插槽。

4-1 将模块垂直插入插槽并将螺丝 ( 模块的 )
对准螺丝孔。

4-2 如图所示按压接口的顶部，然后将接口牢

固插入卡槽。

4-3 如下所示，用手将模块的各个螺钉拧入

Tyros4 的螺母中。

5 以相反的顺序，装回在步骤 3 中取下的盖
板。

6 检查确认安装好的模块是否可以正常工作。

6-1 将 Tyros4 正面朝上，打开电源。

6-2 调出格式化操作画面。
[VOICE CREATOR]  [E] EXPANSION 
MODULE

6-3 按照画面提示信息执行格式化操作。

如果已正确安装模块，则 PROPERTY 画面上会

显示正确的可用存储器容量。
([VOICE CREATOR]  [E] EXPANSION 
MODULE  [7 ][8 ] PROPERTY)

移除闪存扩展模块

1 如图所示用手松开所有螺丝。

2 垂直地从插槽拔出存储模块。

3 将盖板装回底面板。

将拆下的螺钉放在安全的位置。在安装后再重新将盖
板装回乐器时，将用到这些螺钉。

（后侧）

闪存扩展
模块

接口

螺母

插槽

螺母

（后侧）

4-3

4-2

• 如果用手无法松开螺钉，请使用 Phillips 十字螺丝
刀。在这种情况下，注意不要划伤模块或 Tyros4 的
表面。

• 小心操作，切勿在拆卸过程中将任何螺钉掉落到乐器
中。

1

2
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故障排除

一般故障

当打开或关闭电源时能听到卡嗒声或砰
砰声。

这是正常的。这是因为电流进入乐器。

乐器产生杂音。 当在本乐器附近使用移动电话，或者电话正响铃时，可能会听到噪音。关
闭移动电话，或者使用移动电话时远离本乐器。

在 LCD 显示屏上，有一些黑点 （不
亮）和白点（常亮）。

这些是损坏的像素，偶尔出现在 TFT 液晶屏上。 它们并不表示有操作问
题。

在键盘上演奏的不同音符，在音质上有
细微的不同。

是乐器的采样系统引起的，是正常现象。

某些音色有重复的声音。

高音区的某些噪音或颤音比较明显，取
决于不同的音色。

总体音量太低，或者听不见声音。 主音量设得太低。用 [MASTER VOLUME] 控制旋钮将其设置到适当电
平。

所有键盘声部都设为关闭。使用 PART ON/OFF [RIGHT 1]/[RIGHT 2]/
[RIGHT 3]/[LEFT] 按钮将其打开 （第 35 页）。

个别声部的音量可能设置太低。在 BALANCE （音量平衡）画面提高音量
（第 53 页）。

确保在 CHANNEL 画面将想要的音轨设置为打开（52, 62）。

连接耳机禁止了音箱输出。将耳机拔下。

如果将音量控制功能分配给了踏板控制器或 [ASSIGN] 控制推杆，请将其
设置到合适的音量。

[FADE IN/OUT] （淡入 / 淡出）按钮点亮，将声音静音了。按 [FADE IN/
OUT] 按钮将该功能关闭。

有插头插入了 LOOP SEND 插孔。拔下 LOOP SEND 插孔的插头。

踏板开关是否连接到了正确的插孔？

检查外接音箱是否连接，音量是否调节正确 ( 第 96、 106 页 )。

声音失真或噪音。 音量可能调得太高。确保相关音量设置的合适。

这可能是某些效果或过滤器共鸣设置引起的。检查效果或过滤器设置并进
行相应的更改，请参见网上的参考手册。

同时弹下的多个音符没有全响。 可能超出了本乐器的最大复音数限制。本乐器可以同时演奏 128 个音符—
包括 RIGHT 1/RIGHT 2/RIGHT 3/LEFT 音色、伴奏风格、乐曲和多重长
音的音符。当超过最大复音数时，最不重要的音符将被丢弃 （例如弱音
和当前正在衰减的音）。

键盘音量低于伴奏音量 / 乐曲播放音
量。

键盘声部的音量可能设置的太低。在 BALANCE （音量平衡）画面提高音量
（第 53 页）。

[ASSIGN] 推杆可能设置过低。 ( 默认状态下，键盘音量被分配到
[ASSIGN] 推杆。 ) 将其设置到合适的电平。

打开电源未出现主画面。 当连接了一个 USB 存储设备时可能出现这种情况。安装某些 USB 存储设
备，可能使开机到出现主画面需要较长的时间。为避免这种情况，请拔下
USB 存储设备，再打开电源。

某些文件 / 文件夹名称出现乱码。 语言设置被更改了。为文件 / 文件夹名称设置合适的语种 （第 17 页）。

存在的文件未显示出来。 • 文件扩展名 （如 .MID 等等）可能被修改或删除了。在计算机上手动修
改文件名，添加合适的扩展名。

• 本乐器无法处理名称超过 50 个字符的数据文件。将文件更名，减少文
件名字符数到 50 个以下。

高级音色包数据无法购买。 购买高级音色包之前，先要获取许可证密钥 ( 第 38 页 )。
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从音色选择画面选择的音色没有声音。 检查是否打开了选择的声部 （第 35 页）。

发出奇怪的类似 “镶边效果”或 “双
音”声。每次弹下琴键声音略有不同。

将 RIGHT 1 和 RIGHT 2 声部设置为 “ON”，并将两个声部都设置为演
奏相同的音色。关闭 RIGHT 2 声部或更改每个声部的音色。

每次弹下琴键声音略有不同。 如果您将 Tyros4 的 MIDI 信号输出到一个音序器，并且又返回到 MIDI 输
入口，您需要在 SYSTEM 画面 （第 114 页）将 Local Control 设置为
“off”。

当在高音域或低音域弹奏时，某些音色
会发生八度跳跃。

这是正常的。某些音色有音高限制，当超限时，会引起音高变换。

伴奏

即使按下 [START/STOP] （开始 / 停
止）按钮，伴奏也没有开始。

所选伴奏风格的节奏通道可能不含任何数据。打开 [ACMP] 按钮，并在键
盘上弹奏左手键区，使伴奏风格的伴奏声部响起来。

仅仅演奏节奏通道。 • 确定打开了自动伴奏功能，按 [ACMP] （伴奏）按钮。

• 您可能在右手键区弹奏琴键。确保在键盘的和弦键区弹奏。

无法选择 USB 存储设备中的伴奏风
格。

如果伴奏风格数据过大 （约 120 KB 或更大），就不能被选择。 因为过大
的数据无法载入乐器。

弹奏键盘时伴奏播放似乎跳跃了。 可能超出了本乐器的最大复音数限制。本乐器可以同时演奏 128 个音符—
包括 RIGHT 1/RIGHT 2/RIGHT 3/LEFT 音色、伴奏风格、乐曲和多重长
音的音符。当超过最大复音数时，最不重要的音符将被丢弃 （例如弱音
和当前正在衰减的音）。

即便弹下了一个不同的和弦，伴奏也不
改变， 或者不识别和弦。

在键盘的左手区弹奏。

伴奏被录音时添加了颤音效果，回放时
听起来音色不同。

当您使用某些带有本身默认颤音值的 SA2 音色的伴奏时，可能发生这种
情况。根据调制轮的位置，不管您实际演奏的颤音大小，或者录制了颤音
默认值，或者录制了调制轮的颤音值。要改变这种情况：
开始录制伴奏之前，操作一下调制轮，将它调整到颤音量符合自己录音要
求的位置。

乐曲

无法选择乐曲。 如果乐曲文件较大 （约 300 KB 或更大），不能选择该乐曲。 因为文件超
大无法加载。

无法播放乐曲。 乐曲已经在乐曲数据的终点处停止。按 [STOP] 按钮返回到乐曲的开始。

在乐曲为写保护的情况下 （Prot. 2 Edit 字样会出现在乐曲名的左上角）：

• 原文件可能不在同一文件夹中。这类乐曲当原文件 （“Prot.2 Orig”字
样出现在文件名的左上角）不在同一文件夹下时不能被播放。

• 原文件可能被更名了。用原来的文件名重命名 （“Prot.2 Orig”字样出
现在文件名的左上角）。

• 文件图标可能被更改。受保护乐曲其原文件被更改图标后将不能播放。

按 [REW]/[FF] 按钮显示的小节号与乐
谱显示的小节号不相同。

当乐曲数据中含有指定固定速度设置时会发生这种情况。

乐曲播放时，有些通道没有播放。 这些通道可能设置为 OFF 了。

• 在 CHANNEL ON/OFF (SONG) 上将这些通道的播放功能设置为打开
 ( 第 62 页 )。

• 将 SONG CHANNEL 改变为 “PLAY” ( 第 85 页 )。

速度、节拍、小节和乐谱不能正确显
示。

某些乐曲数据已经用特殊的 “自由速度”设置进行录音。对于这类乐曲
数据，速度、节拍、小节和乐谱不能正确显示。

当一首乐曲播放时的音色不同于录制的
音色时，添加了颤音效果。

当您使用带有自己默认颤音值的 SA2 音色时，可能发生这种情况。根据
调制轮的位置，不管您实际演奏的颤音大小，或者录制了颤音默认值，或
者录制了调制轮的颤音值。要改变这种情况：

• 将调制轮调到最小位置 （最下的位置）再选择音色。

• 如果要取消颤音效果，开始录制乐曲时，将调制轮调到最小位置。
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音频录音机 / 播放机

不能选择音频文件。 该文件格式可能与本乐器不兼容。兼容格式为 :MP3 和 WAV。无法播放
受 DRM 保护的文件。

录制文件播放时的音量与录制时的音量
不同。

改变了音频播放音量。将音量值设为 90，这样就能以录制时的相同音量
来播放文件 （第 80 页）。

无法拷贝或剪切内部硬盘上的音频乐
曲。

内部硬盘上存储的音频乐曲文件名 （包含文件路径在内）可能太长。缩
短乐曲名称或者将乐曲拷贝 / 粘贴到较高层级的文件夹中。

在音频录音机 / 播放机功能中，出现一
个错误消息，并且无法将音频录制到内
部硬盘中。

硬盘上数据碎片太多，不能正常使用。因为音频录音机 / 播放机没有碎片
整理功能，只好通过格式化实现碎片整理。步骤如下：首先用 USB 存储
模式将数据备份到计算机上 （第 103 页），然后格式化硬盘，最后将数据
拷贝回硬盘 （用 USB 存储模式）。执行这种拷贝 / 恢复操作可以有效地
实现驱动器的碎片整理，让您可以重新使用它。

混音台

当在混音台改变伴奏风格或乐曲的节奏
音色（鼓组音色等等）时，声音听起
来奇怪或与预期不同。

当修改了风格或乐曲中节奏 / 打击乐音色的参数时，有关鼓组音色的详细
设置会被重置。 在某些情况下，可能无法恢复原来的音色。在播放乐曲的
情况下，回到乐曲开头重新播放乐曲即可恢复原音色。在自动伴奏的情况
下，重新选择一次该风格即可恢复原音色。

麦克风／人声合唱

不能录制麦克输入信号。 麦克输入信号不能使用乐曲录音功能来录制。使用音频录音机 / 播放机功能
（第 76 页）。

除麦克声音之外，还听到了合唱声。 人声合唱设置为 ON。将人声合唱关闭 （第 83 页）。

人声合唱的效果声失真或跑调。 人声麦克可能拾取到了无关的声音，例如乐曲自动伴奏的声音。特别是，
伴奏中的贝司音会引起人声合唱功能的误判。要改变这种情况：

• 尽可能靠近麦克风演唱。

• 使用带有指向性的麦克风。

• 调低主音量、伴奏音量或乐曲音量控制 （第 16、 53 页）。

• 尽可能将麦克风和外部音箱分离。

ASSIGNABLE FOOT PEDAL 插孔

连接到 ASSIGNABLE FOOT PEDAL
（可分配踏板）插孔的脚踏开关开 / 关
设置相反。

关闭乐器的电源，然后确认未踩下脚踏开关后接通电源。

AUX IN （辅助输入）插口

输入 AUX IN 插孔的声音中断。 连接到本乐器的外接设备的输出音量太低。提高外接设备的输出音量。经
过本设备的音量电平可以用 [MASTER VOLUME] （主音量）控制器调
整。

USB TO HOST 端口 /MIDI 端口

将本乐器连接到计算机，计算机发生死
机。

计算机上安装了旧的与不兼容的 USB-MIDI 驱动程序。断开和计算机的连
接。 卸载旧的驱动程序，然后安装最新的 USB-MIDI 驱动程序。最新的驱
动程序可从 Yamaha 网站下载 （http://music-tyros.com/）。
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面
板

按
钮

表

面板按钮表
No.................. 对应第 12 页中 “面板控制器和端口”的号码。

按钮 / 控制器 ........ 表示进入相应功能首先要使用的按钮或控制器。

画面................ 表示操作按钮 / 控制器调出的画面标题 （和标签页标题）。

参考手册............“”表示详细信息在参考手册中说明 （可从网站下载）。

编号 按钮 / 控制器 显示屏 页码 参考说明书

q MIC GAIN （麦克风增益）控制 — 94 —

w
MASTER VOLUME （主音量）
控制器

— 16 —

e [DEMO] （演示） DEMO 画面 18 —

r [FADE IN/OUT] （淡入 / 淡出） — 49 —

t
UPPER OCTAVE [-]/[+] （升高 /
降低八度）

UPPER OCTAVE （键盘上部八
度）（弹出窗口）

39 —

y PITCH BEND （弯音）轮 — 39 —

u MODULATION 调制轮 — 40 —

i [ART. 1], [ART. 2] — 40

!0 MIC （麦克
风）

[VH TYPE SELECT] （人声合唱
类型选择）

Vocal Harmony Type Selection
画面

83 

[MIC SETTING] （麦克风设置） MIC SETTING 画面 VOCAL 95 

TALK （讲话） 95 

[VOCAL HARMONY] （人声合
唱）

— 83 —

[EFFECT] （效果） — 95 —
[TALK] — 95 —

!1 SONG （乐
曲）

[I] － [IV] 乐曲选择屏幕 58 —

[SP 1] － [SP 4] — 61 
[LOOP] — 62 —

[REC] （录音） — 55 —

[STOP] （停止） — 55, 58 —

[PLAY/PAUSE] （播放 / 暂停） — 58, 59 —

[REW]/[FF] （快倒 / 快进） SONG POSITION （乐曲位置）
（弹出窗口）

59 

[METRONOME] （节拍器） — 55 —

[LYRICS/TEXT] （歌词 / 文本） LYRICS or TEXT （歌词或文
本）屏幕

60 

[SCORE] （评分） SCORE （评分）画面 60 

!2 STYLE （伴
奏）

[POP & ROCK] － [WORLD] 伴奏风格选择画面 46 —
[FILE ACCESS] — 27 —

!3 STYLE
CONTROL
（伴奏控制）

[ACMP] （伴奏） — 46 —

[OTS LINK] （单触设定链接） — 51 —

[AUTO FILL IN] （自动插入） — 49 —
INTRO [I]-[III] — 48 —

MAIN VARIATION [A] － [D] — 49 —

[BREAK] （中断） — 49 —

ENDING/rit. （尾奏 / 渐慢） [I] －
[III] — 48 —

[SYNC STOP] （同步停止） — 48 —

[SYNC START] （同步开始） — 48 —

[START/STOP] （开始 / 停止） — 48 —

!4 TEMPO （速
度）

[TAP TEMPO] （击拍速度） — 49 —

TEMPO （速度） [-]/[+] TEMPO （弹出窗口） 49 —

!5 MULTI PAD 
CONTROL
（多重长音控
制）

[SELECT] （选择） 多重长音的选择屏幕 64 

[1] － [4] — 64 —

[STOP] （停止） — 64 —

!6 TRANSPOSE （移调） [-]/[+] TRANSPOSE （弹出窗口） 39 —

!7 [MIXING CONSOLE] （混音台） MIXING CONSOLE （混音台）
画面

VOL/VOICE （音量 /
音色）

86 

FILTER （滤波器） 86 

TUNE （调音） 39, 86 

EFFECT 86 

EQ 86 

CMP 88

LINE OUT
（线路输出）

86 
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!8 [CHANNEL ON/OFF] （通道 开 /
关）

CHANNEL ON/OFF （通道开 /
关） ( 弹出窗口 )

STYLE, SONG
52, 62 —

!9 [BALANCE] （音量平衡） BALANCE （音量平衡）（弹出
窗口）

1/2, 2/2
53, 80 —

@0 TAB [][] — 20 —

[A] － [J] 按钮 — 19 —

[DIRECT ACCESS] （直接访
问）

— 22 —

[EXIT] （退出） — 21 —

ASSIGN 推杆 — 20 —

[1] － [8] 推杆 — 20 —

[1 ] － [8 ] 按钮 — 20 —

[DATA ENTRY] 数据轮 — 21 —

[ENTER] （进入） — 21 —

@1 MENU [FUNCTION]( 功能 ) MASTER TUNE/SCALE TUNE 
（主调音 / 音阶调律）

MASTER TUNE （主
调音）

45 

SCALE TUNE （音阶
调律）

45 

SONG SETTING （乐曲设置） 63 
STYLE SETTING/SPLIT 
POINT/CHORD FINGERING 
（伴奏设置 / 分割点 / 和弦指法）

STYLE SETTING
（伴奏设置）

54 

SPLIT POINT （分割
点）

35, 54 

CHORD （和弦）
FINGERING

47, 54 

CONTROLLER （控制器） ASSIGN SLIDER
（可分配控制推杆）

20

踏板 99 
KEYBOARD/PANEL
（键盘 / 面板）

40, 45 

REGIST SEQUENCE/FREEZE/
VOICE SET （注册序列 / 锁定 /
音色设置）

REGISTRATION 
SEQUENCE （注册
序列）

74 

FREEZE （锁定） 74 
VOICE SET 45 

HARMONY/ECHO （和声 / 回
响）

45 

屏幕输出 98
MIDI SYSTEM （系统） — 

TRANSMIT （传输） — 

RECEIVE （接收） — 

BASS （贝司） — 
CHORD DETECT
（和弦检测）

— 

MFC10 — 

UTILITY （实用工具） CONFIG1 105 
CONFIG2 105 

MEDIA （介质） 101, 
105



OWNER （用户名
称）

17, 
32, 
38, 
105



SYSTEM RESET
（系统复位）

105 

PACK INSTALLATION （安装
包）

38

[VOICE CREATOR] （音色制
作）

LIBRARY LOAD （加载音色库） 45 

LIBRARY EDIT （修改音色库） 45 

LIBRARY SAVE （保存音色库） 45 

INDIVIDUAL LOAD （加载个别
音色）

45 

EXPANSION MODULE （扩展
模块）

PRESET （预置）
EXP.

45 

CUSTOM VOICE EDIT via PC
（用计算机修改自定音色）

45 

CUSTOM VOICE ASSEMBLY
（自定音色重组）

45 

编号 按钮 / 控制器 显示屏 页码 参考说明书
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面
板

按
钮

表

[DIGITAL RECORDING] （数码
录音）

SONG CREATOR （乐曲制作） REC MODE （录音模
式）

63 

CHANNEL 63 

CHORD （和弦） 63 

1 － 16 63 

SYS/EX. 标签页 63 

LYRICS （歌词） 63 

STYLE CREATOR （伴奏创作
机）

BASIC （基本） 54 

ASSEMBLY （重组） 54 

GROOVE 标签页 54 

CHANNEL （通道） 54 

PARAMETER （参
数）

54 

EDIT （修改） 54 

MULTI PAD CREATOR （制作
多重长音）

RECORD （录音） 65 

EDIT （修改） 65 

@2 AUDIO 
RECORDER/
PLAYER
（音频录音机
/ 播放机）

[REC] （录音） AUDIO SETTING 屏幕

* 同时按 [REC] 按钮和 [STOP] 按钮。
76 —

[STOP] （停止）

[PLAY/PAUSE] （播放 / 暂停） — 80 —
[PREV]/[NEXT] AUDIO POSITION （弹出） 80
[SETTING] AUDIO SETTING 屏幕 MULTI TRACK 

RECORDER 画面
77 

SIMPLE 
RECORDER 画面

76 

[SELECT] （选择） Audio Selection 画面 AUDIO (MULTI), 
AUDIO (SIMPLE), 
PLAYLIST

80 

@3 VOICE 
EFFECT
（音色效果）

[HARMONY/ECHO] （和声 / 回
响）

— 42 —

[INITIAL TOUCH] — 42 —

[SUSTAIN] （延音） — 42 —

[MONO] （单音） — 42 —

[DSP] （数字信号处理器） — 42 —
[VARIATION] — 42 —

@4 [INTERNET] 专门网站 （仅在连接到互联网时） 90 

@5 [MUSIC FINDER] （音乐数据
库）

MUSIC FINDER 画面 ALL 68 —

FAVORITE （收藏
夹）

71 

SEARCH1 69 —
SEARCH2 69 —

@6 VOICE （音
色）

[PIANO] － [SYNTH] 音色选择画面 ( 预设音色 ) 33 —
[ORGAN FLUTES] Organ Flutes Voice Set 屏幕 FOOTAGE （笛管长

度）
44 —

VOLUME/ATTACK
（音量 / 起音）

45 

EFFECT/EQ （效果 /
EQ）

45 

[EXPANSION] 音色选择画面 ( 扩展音色 ) 36 
[USER DRIVE] 音色选择屏幕（用户） 34

@7 REGISTRATI
ON 
MEMORY
（注册记忆）

REGIST BANK （注册音库） REGISTRATION BANK （注册
音库） （弹出窗口）

74

[FREEZE] （冻结） — 74 

[MEMORY] （记忆） REGISTRATION MEMORY CONTENTS （注册记忆内
容）画面

72 —

[1] － [8] — 73 —

@8 ONE TOUCH 
SETTING
（单触设置）

[1] － [4] — 51 

@9 PART 
SELECT
（声部选择）

[LEFT] － [RIGHT 3]
— 33 —

#0 PART ON/
OFF （声部
开 / 关）

[LEFT HOLD] （左手保持功能） — 36 —

[LEFT] － [RIGHT 3] — 34 —

编号 按钮 / 控制器 显示屏 页码 参考说明书
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技术规格

键盘 Keys 61 键 (C1C6) 初始键感 / 触后

类型 风琴键盘 （FSX）
音色 最大复音数 128

层 R1/R2/R3/L

分割 伴奏 ( 默认点 :F#2), 左 ( 默认点 :F#2), 右 3 ( 默认点 :G2)
音色 993 音色 + 30 音栓风琴 + 480 XG 音色 + 256 GM2 音色 + 

44 鼓 /SFX 组
（以及用于 GS 乐曲播放的 GS 音色）

S.Articulation2!
（AEM 技术）

15 ( 伴奏带有额外 15)
[STRINGS] JazzViolin/CelticViolin
[TRUMPET] JazzTrumpet/ClassicTrumpet
[SAXOPHONE] PopSoprano/BalladSoprano/JazzSax/
BreathySax
[FLUTE/CLARINET] Clarinet/BalladClarinet/
RomanceClarinet/
IrishPipeAir/IrishPipeDance
[ACCORDION] Harmonica/BluesHarp

S.Articulation! 164

Mega 音色 43

Live！ 101

Cool！ 71

Sweet！ 30

音栓风琴 预置 30
鼓音色 44 ( 包括 SFX)

音色扩展 定制音色 是

额外音色 是 ( 需要选购的闪存模块 )
音色设置 是

伴奏 伴奏 500

格式 SFF GE

控制 SYNC STOP、 SYNC START、 START/STOP、 AUTO FILL 
IN

区域 引子 x 3、尾奏 x 3、主奏 x 4、加花 x 4、中断

指弹和弦模式 单指和弦、单指多指自动、指控贝司多指和弦、多指和弦、
智能多指和弦、全键盘、智能全键盘

Style Creator （伴奏创作机） 是

每伴奏风格占用 RAM 大约 120KB
OTS （单触设定） 每个伴奏风格 4 个

音乐数据库 预置记录
（最大值 .）

135
(2,500)

添加记录 是

乐曲 预设乐曲 5 首演示曲

控制 REC、STOP、PLAY/PAUSE、REW、FF、METRONOME
录音 快速录制、多轨录制、单步录制

录制轨道 16

每乐曲占用 RAM 大约 300 KB
歌词显示 是

乐谱显示 是

乐曲位置跳转 4 点 /loop
伴奏 / 乐曲控制 FADE IN/OUT, TAP TEMPO, TEMPO (5 － 500)
音色包安装 是

数据兼容性 GM, XG, XF, SFF, SFF GE, GM2/GS （用于乐曲播放）

音频录音机 / 播放机 录制轨道 演奏：2 个立体声轨 (Multi), 1 个立体声轨 (Simple)
录音 :1 个立体声轨 (Multi/Simple)

控制 REC, STOP, PLAY/PAUSE, PREV, NEXT

文件格式 演奏：.mp3 (MPEG-1 Audio Layer-3), .wav
录音 :.wav
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技
术

规
格

* 本使用说明书中的技术规格及介绍仅供参考。 YAMAHA 公司保留随时更改或修订产品或技术规格的权利，若确有更
改，恕不事先通知。技术规格、设备或选购件在各个地区可能均会有所不同，因此如有问题，请和当地 YAMAHA 经
销商确认。

多重长音 预置 164 库 x 4 按钮

控制 Pad 1 － 4、 STOP、 SYNC START
人声合唱 预置 人声合唱：44

合成声码器 :10
User （用户） 60

* 该数量是人声合唱和合成声码器的总和。

人声效果 23

麦克风设置 用户储存 10

效果器 混响 44

合唱 106
DSP1DSP7 285
DSP8DSP9 285 （用于伴奏风格）

主压缩器 5 预置 + 5 用户自定

主均衡器 5 预置 + 2 用户自定

合声 / 回响 是

延音按钮 是

注册记忆 按钮 18

控制 选择库、寄存、冻结、注册序列

控制 弯音轮 是

Modulation wheel （调制轮） 是

清晰开关 ART. 1, ART. 2

滑杆 9 （包括一个可定义的）

移调 -12 － 0 － 12 ( 键盘 / 乐曲 / 主 )
微调 414.8 － 440 － 466.8 Hz
显示屏 640 x 480 点阵 TFT VGA 彩色 7.5 英寸液晶屏

语言 5 种语言 （英语、德语、法语、西班牙语、意大利语）

文本查看 是

自定壁纸 是

存储 USB to Device

内部闪存 6MB

内部硬盘驱动器 250GB 或更高

端口 USB TO HOST USB 2.0 高速 x 1
USB TO DEVICE USB 2.0 高速 x 2 （前 / 后）
MIDI MIDI A (IN/OUT), MIDI B (IN/OUT)

踏板 1 (SUSTAIN), 2 (ARTICULATION 1), 3 (VOLUME), 功能可分
配

音频 LINE OUT MAIN (L/L+R, R)
LINE OUT SUB (1, 2)

LOOP SEND (L/L+R, R) / AUX OUT ( 电平固定 ): 可选择

LOOP RETURN （L/L+R, R） / AUX IN （带有修整控制）
MIC (MIC INPUT)
PHONES

RGB OUT 是

VIDEO OUT （视频输出） NTSC / PAL 复合式

LAN （局域网） 是 (100BASE-TX/10BASE-T)
用于可选的音箱 接卫星音箱 （L/R），接低音炮 （L/R）

电源 交流输入

外观尺寸 [ 宽 x 深 x 高 ] ( 不包括谱架 ) 1140 x 450 x 143 mm

重量 （不带谱架） 14.5 kg

可选附件 脚踏开关 FC4/FC5

脚踏控制器 FC7

MIDI 踏板控制器 MFC10

键盘架  L-7S
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索引

数字
1 － 16 ....................................... 63
[1 ] － [8 ] 按钮 .............. 20
[1] － [8] 推杆.............................. 20

A
[A] － [J] ..................................... 19
AC IN （AC 电源输入）...............16
ACMP （自动伴奏）.................... 46
ADD TO FAVORITE ...................71
ADD TO MF ............................... 71
AEM.......................................9, 37
ART. 1/ART. 2 ............................40
ASSEMBLY （重组）.................. 54
ASSIGN SLIDER
（可分配控制推杆）.................. 20

ASSIGNABLE FOOT PEDAL
（可分配踏板）.........................99

AUDIO (BALANCE 画面 )............81
AUDIO (MULTI).......................... 80
AUDIO (SIMPLE)........................ 80
AUDIO RECORDER/PLAYER
（音频录音机 / 播放机）............76

AUTO FILL IN （自动插入）........ 49
AUX IN/LOOP RETURN .............97
AUX OUT/LOOP SEND .............. 97

B
BALANCE （音量平衡）........ 53, 80
BASIC........................................ 54
BASS （贝司）........................... 52
BREAK （中断）.........................49
BROWSER （浏览器）...............93
伴奏段 ........................................ 47
伴奏风格文件格式......................... 9
伴奏风格制作参数....................... 54
备份 ........................................... 32
播放／暂停乐曲 .............. 56, 58–59
播放列表 .............................. 80–81

C
CHD1/2 （和弦 1/ 2）................. 52
CHORD FINGERING
（和弦指法）............................54

CHORD （和弦）........................ 63
CMP........................................... 86
CONFIG1 ................................. 105
CONFIG2 ................................. 105
COPY （复制）........................... 29
CUSTOM VOICE ASSEMBLY .... 45
CUSTOM VOICE EDIT via PC
（用计算机修改自定音色）........ 45

CUT........................................... 29
参考说明书 ................................... 8
超清晰效果 ................................. 40
超清晰音色 ........................... 37, 40
出厂设置 .................................... 32
初始化 （恢复到出厂设置）......... 32
颤音 ........................................... 40
颤音 （音栓风琴）....................... 44

D
DATA ENTRY （数据轮）........... 21
Data List （数据列表）.................. 8
DELETE （删除）....................... 30
DEMO （示范乐曲）................... 18
DEMO （音色）.......................... 34
DIGITAL RECORDING
（数码录音）................ 54, 63, 65

打击乐音色 ................................. 36
DIRECT ACCESS （直接访问）.. 22
DSP........................................... 42
笛管长度 .................................... 44
电视显示器 ................................. 98
段 ( 伴奏 ) ................................... 49
多轨录制 .................................... 77
多重长音 .................................... 64

E
EFFECT..................................... 86
EFFECT ( 麦克风 ) ..................... 95
EFFECT/EQ （效果 /EQ）.......... 45
ENDING/rit. （尾奏 / 渐慢）......... 48
ENTER （进入）......................... 21
EQ ............................................. 86
ESEQ ........................................ 58
额外音色 .................................... 36
EXIT （退出）............................. 21
Expansion 音色 .......................... 36
耳机 ........................................... 15

F
FADE IN/OUT （淡入 / 淡出）..... 49
Fast Forward 快进 ...................... 59
FAVORITE （收藏夹）................ 71
FF （快进）................................ 59
FILE ACCESS （文件访问）....... 27
FILTER （滤波器）..................... 86
FORMAT.................................. 101
FORMAT ( 闪存扩展模块 ) ........ 109
Free Play ................................... 47
FREEZE （锁定）....................... 74
分步录制 .................................... 54

G
GM ........................................ 9, 45
GROOVE 标签页........................ 54
GS............................................... 9
歌词 ( 乐曲 ) ............................... 60
工具 ......................................... 105
功能 ......................................... 114
鼓声音色 .................................... 36
故障排除 .................................. 110
鼓组编辑 .................................... 88
光盘 ............................................. 7

H
HARMONY/ECHO
（和声 / 回响）......................... 42

HD............................................. 25
合并录音 .................................... 79
和声 ........................................... 82
和弦匹配 .................................... 65
互联网直接连接.......................... 90

I
ICON ......................................... 31
INDIVIDUAL LOAD
（加载个别音色）..................... 45

INFO （音色）...................... 34, 37
INITIAL TOUCH （力度响应）..... 42
INPUT LEVEL............................ 95
Internet Connection Guide
（Internet 连接指南）........... 8, 91

INTERNET （互联网）................ 90
INTRO （前奏）......................... 48

J
记录 （音乐数据库）................... 67
计算机 ( 连接 ).......................... 102
计算机显示器 ............................. 98
记忆 （列表模式）...................... 27
记忆 （注册记忆）................ 54, 72
技术规格 .................................. 116
加花段 ....................................... 49
加密 ........................................... 93
键盘声部 .................................... 35
简易录音 .................................... 76
脚踏控制器................................. 99

K
KEYBOARD/PANEL
（键盘 / 面板）................... 40, 45

可选音箱 .................................. 106
快速录制 .................................... 55
快退 ........................................... 59

Appendix
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索
引

扩展模块 .................................. 108

L
LAN 端口.................................... 91
LAN 线缆连接 .............................91
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