
收音扩音机

使用说明书

• 本机是在家中欣赏视频和音乐的产品。

• 本说明书介绍了本机用户的日常准备和操作。

• 使用本机前，请阅读附带的小册子 “快速启动指南” 。
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配置
配置各种功能（设定菜单）

您可使用电视屏幕上显示的菜单配置本机的各种功能。

注
仅在通过 HDMI 将电视连接至本机时，才能在电视屏幕上执行操作。否则，通过查看前面板显示屏来执行操
作。

1 按 SETUP。

2 使用光标键选择菜单，然后按 ENTER。

3 使用光标键选择项目，然后按 ENTER。

注
若要在菜单操作期间返回至上一屏幕，请按 RETURN。

4 使用光标键 (e/r) 选择设置，然后按 ENTER。

5 若要从菜单中退出，请按 SETUP。
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设定菜单项

菜单 项目 功能 页码

扬声器

配置

低音炮 选择是否连接低音炮。 第 44 页

前置 选择前置音箱的尺寸。 第 44 页

中置 选择是否连接中置音箱，并选择其尺寸。 第 44 页

环绕声 选择是否连接环绕声音箱，并选择其尺寸。 第 45 页

分频点 设置可从尺寸设为“小”的音箱输出的低频分量的下限。 第 45 页

低音炮相位 设置低音炮的相位。 第 45 页

附加低音 启用/禁用 附加低音。 第 45 页

Virtual CINEMA FRONT 选择是否使用前置 5 声道音箱 (Virtual CINEMA FRONT) 配置。 第 45 页

距离 设置每个音箱与收听位置之间的距离。 第 46 页

音量 调节每个音箱的音量。 第 46 页

均衡器 使用均衡器调节音调。 第 46 页

测试音 启用/禁用测试音输出。 第 46 页

HDMI

HDMI 控制 启用/禁用 HDMI 控制。 第 47 页

音频输出 启用/禁用从电视输出的音频。 第 47 页

4K 倍增 启用/禁用升频功能。 第 47 页

TV 音频输入 选择用于电视音频输入的本机音频输入插孔。 第 47 页

待机同步 选择是否要使用 HDMI 控制来链接电视和本机的待机行为。 第 48 页

ARC 启用/禁用 ARC。 第 48 页

场景 启用/禁用 场景 链接播放。 第 48 页

音频

DSP 参数

全景 启用/禁用前声场的宽广效果。 第 49 页

中置宽度 调节中央声场的宽广效果。 第 49 页

方位 调节前声场和环绕声声场之间的水平差。 第 49 页

音视频同步
选择 选择用来调节视频和音频输出之间的延迟的方法。 第 49 页

调整 手动调节视频和音频输出之间的延迟。 第 49 页

话音 话音强度 调节对话声音的音量。 第 50 页

音量

范围 切换音量显示比例。 第 50 页

动态范围模式 选择比特流音频（Dolby Digital 和 DTS 信号）播放的动态范围调节方法。 第 50 页

最大音量 设置音量的极限值。 第 50 页

初始音量 设定当该接收机打开时的初始音量。 第 50 页
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菜单 项目 功能 页码

ECO
自动待机 设置自动待机功能的时间量。 第 51 页

ECO 模式 启用/禁用 eco 模式（省电模式）。 第 51 页

功能

输入重命名 更改前面板显示屏上显示的输入源名称。 第 52 页

跳过输入 设置在操作 INPUT 键时将跳过的输入源。 第 53 页

亮度 调节前面板显示屏的亮度。 第 53 页

保护设置 防止无意中对设置进行更改。 第 53 页

遥控颜色键 针对遥控器的 RED/GREEN/YELLOW/BLUE 键设置本机功能。 第 53 页

语言 选择屏幕菜单语言。 第 54 页
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扬声器

手动配置音箱设置。

注
下划线为默认设置。

n配置
配置音箱的输出特性。

注
在配置音箱的尺寸时，原则上，如果音箱的低音喇叭的直径为 16 cm 或更大，则选择“大”；如果低音喇叭
的直径小于 16 cm，则选择“小”。

低音炮

选择是否连接低音炮。

设置

有
连接低音炮时选择此选项。

低音炮将从其他声道产生 LFE （低频效果）声道音频和低频分量。

没有
未连接低音炮时选择此选项。

前置音箱将从其他声道产生 LFE （低频效果）声道音频和低频分量。

 

 

 

前置

选择前置音箱的尺寸。

设置

小
为小音箱选择此选项。

低音炮将产生前声道低频分量（可在“分频点”中配置）。

大
为大音箱选择此选项。

前音箱将产生所有前声道频率分量。

注
当“低音炮”设置为“没有”时，“前置”会自动设置为“大”。

中置

选择是否连接中置音箱，并选择其尺寸。

设置

小

为小音箱选择此选项。

低音炮或前置音箱将产生中央声道低频分量（可在“分频点”中配
置）。

大
为大音箱选择此选项。

中置音箱将产生所有中央声道频率分量。

没有
未连接中置音箱时选择此选项。

前置音箱将产生中央声道音频。
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环绕声

选择是否连接环绕声音箱，并选择其尺寸。

设置

小

为小音箱选择此选项。

低音炮或前置音箱将产生环绕声声道低频分量（可在“分频点”中配
置）。

大
为大音箱选择此选项。

环绕声音箱将产生所有环绕声声道频率分量。

没有

未连接环绕声音箱时选择此选项。

前置音箱将产生环绕声道音频。选择声音程序后，Virtual CINEMA DSP 会
起作用。

分频点

设置可从尺寸设为“小”的音箱输出的低频分量的下限。低于指定值的频率声音将从
低音炮或前置音箱中产生。

设置

40 Hz,、60 Hz、80 Hz、90 Hz、100 Hz、110 Hz、120 Hz、160 Hz、200 Hz

注
如果可在低音炮上调节音量和穿越频率，请将音量设为最大音量的一半，并将穿越频率设为最大。

低音炮相位

设置低音炮的相位。如果低音缺少或不清晰，应切换低音炮相位。

设置

同相 不反转低音炮相位。

反相 反转低音炮相位。

 

 

 

附加低音

启用/ 禁用 附加低音。启用 附加低音 后，您可以欣赏增强的低音声音，无论前置音
箱大小或是否有低音炮。

设置

关 禁用 附加低音。

开 启用 附加低音。

注
也可以使用遥控器上的 BASS 启用/禁用 附加低音（第 31 页）。

Virtual CINEMA FRONT

选择是否使用前置 5 声道音箱 (Virtual CINEMA FRONT) 配置。

设置

关 禁用前置 5 声道音箱配置。

开 启用前置 5 声道音箱配置。

注

▪ 只有当使用 Virtual CINEMA FRONT 配置（第 13 页）时才选择“开”。

▪ 此设置在“环绕声”设为“没有”的情况下将不可用。
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n距离
设置每个音箱与收听位置的距离，以使各个音箱发出的声音同时抵达收听位置。首先，
从“米”或“英尺”选择本机的距离单位。

选择

前 左、前 右、中置、环绕声 左、环绕声 右、低音炮

设置范围

0.30 m～24.00 m (1.0 ft～80.0 ft)， 0.05 m (0.2 ft) 增量

默认值

前 左、前 右、低音炮：3.00 m (10.0 ft)

中置：2.60 m (8.6 ft)

其他：2.40 m (8.0 ft)

n音量
调节每个音箱的音量。

选择

前 左、前 右、中置、环绕声 左、环绕声 右、低音炮

设置范围

-10.0 dB～+10.0 dB （0.5 dB 增量）

默认值

前 左、前 右、低音炮：0.0 dB

其他：-1.0 dB

 

 

n均衡器
使用均衡器调节音调。

EQ 选择

选择要使用的均衡器类型。

设置

GEQ
当您想要手动调节均衡器时，选择此选项。

有关详情，请参见“手动调节均衡器”。

关 不使用均衡器。

n手动调节均衡器

1 将“EQ 选择”设置为“GEQ”。

2 使用光标键 (q/w) 选择“声道”，然后使用光标键 (e/r) 选择所需
的音箱声道。

3 使用光标键 (q/w) 选择所需的波段（频率），然后使用光标键
(e/r) 调节增益。

 设置范围

 -6.0 dB～+6.0 dB

4 若要从菜单中退出，请按 SETUP。

n测试音
启用/禁用测试音输出。测试音输出可帮助您调节音箱的平衡或均衡器并确认音效。

设置

关 不输出测试音。

开 在您调节音箱平衡或均衡器设置时，自动输出测试音。
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HDMI

配置 HDMI 设置。

注
下划线为默认设置。

nHDMI 控制
启用/ 禁用 HDMI 控制（第 66 页）。

设置

关 禁用 HDMI 控制。

开
启用 HDMI 控制。

配置“TV 音频输入”、“待机同步”、“ARC”和“场景”中的设置。

注
若要使用 HDMI 控制，您需要在连接与 HDMI 控制兼容的装置之后（第 66 页），执行 HDMI 控制链接设置。

n音频输出
启用/ 禁用从连接到 HDMI OUT 插孔的电视输出的音频。

设置

关 禁用从电视输出的音频。

开 启用从电视输出的音频。

注
此设置仅在“HDMI 控制”设为“关”的情况下可用。

 

 

 

n 4K 倍增
启用/禁用升频功能。启用时，1080p 的内容将以 4K 的分辨率显示。

设置

关 禁用升频功能。

开 启用升频功能。

n TV 音频输入
当“HDMI 控制”设置为“开”时，选择要用于电视音频输入的本机音频输入插孔。当电
视输入切换至其内置调谐器时，本机的输入源会自动切换至电视音频。

设置

AUDIO 1-5

默认值

AUDIO4

注
使用 ARC 将电视音频输入到本机时，您不能使用此处所选的输入插孔连接外部装置，因为该输入将用于电视
音频输入。
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n待机同步
当“HDMI 控制” 设置为 “开”时，选择是否要使用 HDMI 控制将本机的待机模式与电视
的电源关联。

设置

关 不将本机设置为在电视关闭时进入待机模式。

开 将本机设置为在电视关闭时进入待机模式。

自动
仅在本机正在接收电视音频或 HDMI 信号时，将本机设置为在电视关闭时进
入待机模式。

nARC
当“HDMI 控制”设置为“开”时，启用/ 禁用 ARC （第 18 页）。

设置

关 禁用 ARC。

开 启用 ARC。

注
您通常不必更改此设置。如果由于本机不支持通过 ARC 将电视音频信号输入到本机，从而造成连接到本机的
音箱产生噪音，则应将“ARC”设置为“关”，并使用电视的扬声器。

 

 

n场景
当“HDMI 控制”设置为“开”时，启用/ 禁用 场景 链接播放。

利用场景选择，当启用 场景 链接播放时，通过 HDMI 连接至本机的与 HDMI 控制兼容的
装置将自动按以下方式运行。

• 电视：打开并显示来自播放装置的视频

• 播放装置：开始播放

选择（SCENE 键）

BD / DVD、TV、CD、RADIO

设置

关 对所选 SCENE 键禁用 SCENE 链接播放。

开 对所选 SCENE 键启用 SCENE 链接播放。

默认值

BD / DVD、TV：开

CD、RADIO：关

注
出于装置之间的兼容性的原因，场景 链接播放可能无法正常工作。我们建议使用同一制造商的电视和播放装
置，以便 HDMI 控制更有效地工作。
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音频

配置音频输出设置。

注
下划线为默认设置。

nDSP 参数
配置环绕声解码器设置。

全景

启用/禁用前声场的宽广效果。启用此功能时，可以使前左/ 前右声道声音环绕声场，
并与后环绕声声场结合在一起生成宽广的声场。此设置仅在选择“DPL Music”时有
效。

设置

关 禁用前声场的宽广效果。

开 启用前声场的宽广效果。

中置宽度

调节中央声场的宽广效果。较高的值将增强宽广效果，较低的值将降低宽广效果（接
近于中置）。此设置仅在选择“DPL Music”时有效。

设置范围

0 ～ 3 ～ 7

方位

调节前声场和环绕声声场之间的水平差。较高的值将增强前声场，较低的值将增强环
绕声声场。此设置仅在选择“DPL Music”时有效。

设置范围

-3 ～ 0 ～ +3

 

 

 

 

 

n音视频同步
调节在视频和音频输出之间的延迟。

注
您可以通过“音视频同步 (Lipsync)”（第 39 页）（位于“选项”菜单）中的输入源启用/禁用音视频同步功
能。

选择

选择用来调节视频和音频输出之间的延迟的方法。

设置范围

手动
当您想要手动调节视频和音频输出之间的延迟时，选择此选项。

在“调整”中调节音频输出时序。

自动

当支持自动口形同步功能的电视通过 HDMI 连接到本机时，将自动调节
视频与音频输出之间的延迟。

需要时，您可以在“调整”中微调音频输出时序。

注
“选择”会根据连接到本机的电视自动设置为“手动”。

调整

当“选择”设置为“手动”时，手动调节视频和音频输出之间的延迟。当“选择”设
置为“自动”时，您可以微调音频输出时序。

设置范围

0 ms～500 ms （1 ms 增量）
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n话音
调节对话声音的音量。

话音强度

调节对话等中央定向水平的音量。

设置范围

0 ～ 3 (越高越增强)

n音量
配置音量设置。

范围

切换音量显示比例。

设置

dB 用“dB”（分贝）单位显示音量。

0-97 用数值显示音量 (0.5～97.0)。

动态范围模式

选择比特流音频（Dolby Digital 和 DTS 信号）播放的动态范围调节方法。

设置

最大 在不调节动态范围的情况下产生音频。

标准 针对常规家用优化动态范围。

最小/自动

设置动态范围以在夜晚或音量低时发出清晰的声音。

播放 Dolby TrueHD 信号时，动态范围会根据输入信号信息自动进行调
节。

 

 

 

 

 

最大音量

设置音量的极限值。

设置范围

-30.0 dB～+15.0 dB（5.0 dB 增量）， +16.5 dB [50.0～95.0（5.0 增量），97.0]

初始音量

设定接收机打开时的初始音量。

设置

关 将音量水平设置为本机上次进入待机模式时的水平。

静音 将本机设置为使音频输出默音。

-80.0 dB～+16.5 dB
（0.5 dB 增量）
[0.5 to 97.0 
（0.5 增量）]

将音量水平设置为指定的水平。

 

 

Zh50



ECO

配置电源设置。

注
下划线为默认设置。

n自动待机
设置自动待机功能的时间量。

设置

关 不将本机设置为自动进入待机模式。

20 分
将本机设置为当您在指定时间内未操作本机，且本机未检测到任何输入信号
时，进入待机模式。

2 小时、4 小时、 
8 小时、12 小时

将本机设置为当您在指定时间内未操作本机时进入待机模式。

默认值

英国和欧洲型号：20 分

其他型号：关

注
在本机进入待机模式之前，前面板显示屏中将出现“AutoPowerStdby”，然后开始倒计时。

n ECO 模式
将 eco 模式设为“开”可以降低本机的功耗。设置后，务必按 ENTER 重启本机。

启用 eco 模式时，可以降低本机的功耗。

设置

关 禁用 eco 模式。

开 启用 eco 模式。

注

▪ 当“ECO 模式”设置为“开”时，前面板显示屏可能会变黑。

▪ 如果要以高音量播放音频，请将“ECO 模式”设置为“关”。
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功能

配置使本机易于使用的功能。

注
下划线为默认设置。

n输入重命名
更改前面板显示屏上显示的输入源名称。还可以选择自动重命名功能创建的名称。

输入源

HDMI 1–4、AUDIO 1–5

默认值

HDMI 1–4：自动

其他：手动

自动重命名的步骤

1 使用光标键 (q/w) 选择要重命名的输入源。

2 使用光标键 (e/r) 选择“自动”。

 本机会根据所连接的装置自动创建名称。

3 若要更改其他输入源，请重复步骤 1 到步骤 2。

4 若要从菜单中退出，请按 SETUP。

注
选择“自动”的过程中，装置连接终止后将会保存所创建的名称。若要恢复默认设置，应立即将设置切
换到“手动”，然后再设置为“自动”。

 

 

 

手动重命名的步骤

1 使用光标键 (q/w) 选择要重命名的输入源。

2 使用光标键 (e/r) 选择“手动” ，然后按 ENTER。

 将显示编辑屏幕。

3 使用光标键和 ENTER 键编辑名称，然后选择“确定”，按 ENTER。

注

▪ 若要取消输入，请选择“取消”。

▪ 如果选择"重置"，则默认输入名称将被插入到编辑区域。

4 若要更改其他输入源名称，请重复步骤 1 到步骤 4。

5 若要从菜单中退出，请按 SETUP。
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n跳过输入
设置在操作 INPUT 键时将跳过的输入源。

使用此功能可以快速选择所需的输入源。

输入源

HDMI 1-4、AUDIO 1-5, TUNER

设置

关 不跳过所选的输入源。

开 跳过所选的输入源。

n亮度
调节前面板显示屏的亮度。

设置范围

-4～0 （较大的值亮度较高）

注
当“ECO 模式”（第 51 页）设置为“开”时，前面板显示屏可能会变黑。

n保护设置
防止无意中对设置进行更改。

设置

关 不保护设置。

开 保护设置，直至选择“关”。

注
当“保护设置”设置为“开”时，菜单屏幕上将显示锁定图标（o）。

 

 

 

n遥控颜色键
针对遥控器的 RED/GREEN/YELLOW/BLUE 键设置本机功能。

设置

默认 为使用 HDMI 缆线连接至本机的播放装置分配功能。

输入

为各键分配本机的输入源。可以单独设置所分配的输入源。

输入源

HDMI 1-4、AUDIO 1-5、TUNER

默认值

RED：HDMI2、GREEN：HDMI4、YELLOW：AUDIO3、BLUE：AUDIO5

程序

为各键分配声音模式功能。

RED：MOVIE

GREEN：MUSIC

YELLOW：STEREO

BLUE：SUR.DECODE

例如，如果反复按 RED 键，即可从适合视频源的声音程序 (MOVIE)
（第 28 页）中选择您喜爱的声音程序。
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语言

选择屏幕菜单语言。

注
下划线为默认设置。

设置

English 英语

日本語 日语

Français 法语

Deutsch 德语

Español 西班牙语

Русский 俄语

Italiano 意大利语

中文 中文

注
前面板显示屏上的信息仅以英文提供。
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配置系统设置（ADVANCED SETUP 菜单）

在查看前面板显示屏时配置本机的系统设置。

1 将本机设为待机模式。

2 在前面板上按住 STRAIGHT 的同时按 z（电源）。

（电源）z

STRAIGHTPROGRAM

3 按 PROGRAM 选择项目。

4 按 STRAIGHT 选择设置。

5 按 z（电源）以将本机设为待机模式，然后再次打开本机。

 新设置将生效。

 ADVANCED SETUP 菜单项

注
下划线为默认设置。

项目 功能 页码

REMOTE ID 选择本机的遥控器 ID。 第 55 页

TU
（仅限于亚洲和通用机型）

更改 FM 调谐频率设置。
第 56 页

TV FORMAT 切换 HDMI 输出的视频信号类型。 第 56 页

4K MODE 选择 HDMI 4K 信号格式。 第 56 页

INIT 恢复默认设置。 第 57 页

VERSION 检查本机当前安装的固件版本。 第 57 页

选择遥控器 ID (REMOTE ID)

ENHANCER

LINK

ECO

MASTER

OUT 2 -ResHi YPAO VOL. A-DRC

SLEEP

STEREO

PARTY

TUNED ZONE
3 B2 A

VOL.

FPR

SL SW SR

SBL SB SBR

FPL

MUTE VIRTUAL

REMOTE ID••ID1
更改本机的遥控器 ID，以使其与遥控器的 ID （默认值：ID1）。使用多个 Yamaha 收音扩
音机 时，可用相应接收机的唯一遥控器 ID 设定每个遥控器。

设置

ID1， ID2

n更改遥控器的遥控器 ID

1 若要选择 ID1，请在按住光标键 (e) 的同时按 SCENE (BD/DVD) 3 秒以
上。
若要选择 ID2，请在按住光标键 (e) 的同时按 SCENE (TV) 3 秒以上。
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更改 FM 调谐频率设置 (TU)
（仅限于亚洲和通用机型）

ENHANCER

LINK

ECO

MASTER

OUT 2 -ResHi YPAO VOL. A-DRC

SLEEP

STEREO

PARTY

TUNED ZONE
3 B2 A

VOL.

FPR

SL SW SR

SBL SB SBR

FPL

MUTE VIRTUAL

TU••••••••FM50

根据您的国家或地区，更改本机的 FM 调谐频率设置。

设置

FM100 当您想要按 100-kHz 步长调节 FM 频率时，选择此项。

FM50 当您想要按 50-kHz 步长调节 FM 频率时，选择此项。

切换视频信号类型 (TV FORMAT)

ENHANCER

LINK

ECO

MASTER

OUT 2 -ResHi YPAO VOL. A-DRC

SLEEP

STEREO

PARTY

TUNED ZONE
3 B2 A

VOL.

FPR

SL SW SR

SBL SB SBR

FPL

MUTE VIRTUAL

TV FORMAT•NTSC
切换 HDMI 输出的视频信号类型，以使其与电视的格式匹配。

由于本机会自动选择视频信号类型以使其与电视匹配，因此通常无需更改设置。仅当电
视屏幕上的图像未正确显示时才更改设置。

设置

NTSC、PAL

默认值

加拿大和通用型号：NTSC

其他型号：PAL

 

 

选择 HDMI 4K 信号格式 (4K MODE)

ENHANCER

LINK

ECO

MASTER

OUT 2 -ResHi YPAO VOL. A-DRC

SLEEP

STEREO

PARTY

TUNED ZONE
3 B2 A

VOL.

FPR

SL SW SR

SBL SB SBR

FPL

MUTE VIRTUAL

4K MODE•MODE 1
当 HDMI 4K 兼容电视和播放装置连接至本机时，在本机上选择输入/输出信号格式。

设置

MODE 1 输入/输出 4K 信号如下表所示。根据所连接设备或 HDMI 线缆，视频可能无
法正确显示。在这种情况下，请选择“MODE 2”。

MODE 2 输入/输出 4K 信号如下表所示。

注
选择 “MODE 1” 时，请使用高级高速 HDMI 缆线或高级高速以太网缆线。

格式

MODE 1 MODE 2

8 比特 10 比特 12 比特 8 比特 10 比特 12 比特

4K/60、50 Hz

RGB 4:4:4 4 – –

YCbCr 4:4:4 4 – –

YCbCr 4:2:2 4 –

YCbCr 4:2:0 4 4 –

4K/30、25、24 Hz

RGB 4:4:4 4 4 –

YCbCr 4:4:4 4 4 –

YCbCr 4:2:2 4 4
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恢复默认设置 (INIT)

ENHANCER

LINK

ECO

MASTER

OUT 2 -ResHi YPAO VOL. A-DRC

SLEEP

STEREO

PARTY

TUNED ZONE
3 B2 A

VOL.

FPR

SL SW SR

SBL SB SBR

FPL

MUTE VIRTUAL

INIT••••CANCEL
恢复本机的默认设置。

选择

ALL 恢复本机的默认设置。

CANCEL 不执行初始化。

检查固件版本 (VERSION)

ENHANCER

LINK

ECO

MASTER

OUT 2 -ResHi YPAO VOL. A-DRC

SLEEP

STEREO

PARTY

TUNED ZONE
3 B2 A

VOL.

FPR

SL SW SR

SBL SB SBR

FPL

MUTE VIRTUAL

VERSION••xx.xx
检查本机当前安装的固件版本。

注
可能需要一些时间才会显示固件版本。
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附录
常见问题解答

顾客的常见问题和回答如下。

新的音箱系统不提供理想的声音平衡...
如果您更换了音箱或拥有新的音箱系统，请在“扬声器” （位于“设定” 菜单）中重新
配置音箱设置。

我们想设置音量控制限制...
如果有人不小心操作了主机或遥控器上的控件，音量可能会突然增大。这样可能还会损
害或损坏本机或音箱。建议使用“最大音量”（位于“设定”菜单）预先设置本机的最
大音量水平（第 50 页）。

我想在打开本机时固定音量...
默认情况下，会自动应用本机上一次进入待机模式时的音量水平。如果您想固定音量，
请使用“初始音量”（位于“设定”菜单）设置打开接收机时要应用的音量
（第 50 页）。

音量因输入源而异...
您可以利用“输入修正”（位于“选项”菜单）来修正输入源之间的音量差异
（第 39 页）。

HDMI 控制完全不工作...
若要使用 HDMI 控制，您需要执行 HDMI 控制链接设置（第 66 页）。在将与 HDMI 控制
兼容的装置（如电视、BD/DVD 播放机）连接至本机后，在每台装置上启用 HDMI 控制，
然后执行 HDMI 控制链接设置。每当您向系统中添加新的与 HDMI 控制兼容的装置时，都
需要进行此设置。有关 HDMI 控制在电视和播放装置之间如何工作的信息，请参见每台装
置的使用说明书。

我希望更改输入源名称...
默认情况下，选择输入源时，前面板显示屏上会显示输入源名称（如 “HDMI1”）。如
果您要按喜欢的方式进行重命名，请使用“输入重命名”（第 52 页）（位于“设定”菜
单）。

我想防止无意中对设置进行更改...
您可采用“保护设置”（位于“设定”菜单）（第 53 页）保护本机上已配置的设置（如
音箱设置）。

 本机的遥控器同时控制其他 Yamaha 产品和本机...
使用多个 Yamaha 产品时，遥控器可能会控制其他 Yamaha 产品，其他遥控器也可能会控
制本机。如果出现此情况，请为您要使用每个遥控器控制的装置注册不同的遥控器 ID
（第 55 页）。

视频/音频输入插孔组合与外部装置不匹配...
使用“音频输入”（位于“选项”菜单）来更改视频/音频输入插孔组合，使其与外部装
置的输出插孔匹配（第 19 页）。

视频和音频未同步...
使用“音视频同步”（位于“设定”菜单）来调节视频和音频输出之间的延迟
（第 49 页）。

从电视扬声器收听音频...
使用“音频输出” （位于“设定” 菜单）启用电视扬声器的音频输出（第 47 页）。

我希望更改屏幕菜单语言...
使用“语言”（位于“设定”菜单），从英语、日语、法语、德语、西班牙语、俄语、
意大利语和中文中选择一种语言（第 22 页）。
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故障排除

当本机工作不正常时，请参阅下表。

如果您遇到的问题没有列在下面，或下面给出的指导不起作用，请将本机关闭，断开电源线，并联络距离您最近的授权的 Yamaha 经销商或服务中心。

首先，请检查以下内容：

1 本机、电视和播放装置（如 BD/DVD 播放机）的电源线是否已牢固连接至交流墙壁电源插座。

2 是否已打开本机、低音炮、电视和播放装置（如 BD/DVD 播放机）。

3 每条缆线的接头是否已牢固地插入每台装置的插孔中。

电源、系统和遥控器

问题 原因 解决措施

无法接通电源。 已连续 3 次激活保护电路。
作为一项安全预防措施，接通电源的功能已被禁用。请联系距离您最近的 Yamaha
经销商或服务中心申请维修。

无法关闭电源。
内部微电脑因外部电击（例如闪电或过量静电）或电源电压较低而突
然停止。

长按前面板上的z（电源）15 秒以上以重新启动本机。（如果问题仍然存在，请
将电源线从交流墙壁电源插座中断开并再次插入。）

电源在打开后立即关闭（待机模式）。 在音箱缆线短路时打开了本机。 将每条音箱缆线的裸线捻在一起，然后重新连接至本机和音箱（第 16 页）。

本机自动进入待机模式。

睡眠定时器启动。 打开本机，再次开始播放。

由于在指定时间内没有使用本机，因而打开了自动待机功能。
若要禁用自动待机功能，请将“自动待机”（位于“设定”菜单）设置为“关”
（第 51 页）。

由于短路，激活了保护电路。 将每条音箱缆线的裸线捻在一起，然后重新连接至本机和音箱（第 16 页）。

本机没有反应。
内部微电脑因外部电击（例如闪电或过量静电）或电源电压较低而突
然停止。

长按前面板上的z（电源）15 秒以上以重新启动本机。（如果问题仍然存在，请
将电源线从交流墙壁电源插座中断开并再次插入。）
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问题 原因 解决措施

无法使用遥控器控制本机。

本机超出了操作范围。 请在操作范围内使用遥控器（第 4 页）。

电池电力微弱。 更换新电池。

本机的遥控器传感器暴露在直射的阳光或强光下。 调节光线角度或重新摆放本机。

本机和遥控器的遥控器 ID 不相同。 更改本机或遥控器的遥控器 ID（第 55 页）。

即使按下“INPUT”也无法选择所需的输入源。 设置了跳过一些输入源的功能。 将所需输入源的“跳过输入”（位于“设定”菜单）设置为“关”（第 53 页）。

遥控器的 RED/GREEN/YELLOW/BLUE 键不工作。

通过 HDMI 连接到本机的装置不支持 RED/GREEN/YELLOW/BLUE 键的
操作。

请使用支持 RED/GREEN/YELLOW/BLUE 键操作的装置。

本机遥控器上 RED/GREEN/YELLOW/BLUE 键的设置已更改。 将“遥控颜色键”设置（位于“设定”菜单）设置为“默认”（第 53 页）。

音频

问题 原因 解决措施

无声音。

选择了其他输入源。 用输入选择键选择合适的输入源。

输入了本机无法再现的信号。
本机无法播放某些数字音频格式。若要检查输入信号的音频格式，请使用“信号信
息”（位于“选项”菜单）（第 39 页）。

连接本机和播放装置的缆线存在故障。 如果连接没有问题，请换用其他缆线。

无法增加音量。
设置了最大音量。 使用“最大音量”（位于“设定”菜单）调节最大音量（第 50 页）。

未打开连接至本机输出插孔的装置。 打开连接至本机输出插孔的所有装置。

某个音箱没有声音。

播放源不包含某声道的信号。 若要进行检查，请使用“信号信息”（位于“选项”菜单）（第 39 页）。

当前所选的声音程序/解码器未使用音箱。 若要进行检查，请选择“5ch Stereo”（第 27 页）。

禁用了音箱的音频输出。 使用“配置”（位于 “设定” 菜单）以更改音箱设置（第 44 页）。

音箱音量设置过低。 使用“音量” （位于“设定” 菜单）以调节音箱音量（第 46 页）。

连接本机和音箱的音箱缆线存在故障。 如果连接没有问题，请换用其他音箱缆线。

音箱存在故障。 若要进行检查，请换用其他音箱。如果问题仍然存在，则本机可能存在故障。
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问题 原因 解决措施

低音炮没有声音。

播放源不包含 Low Frequency Effect (LFE) 或低频信号。
若要进行检查，请将“附加低音”（位于“设定”菜单）设置为“开”，以从低音
炮输出前声道低频分量（第 45 页）。

禁用了低音炮输出。 将“低音炮”（位于“设定”菜单）设置为“有”（第 44 页）。

低音炮的音量太小。 调节低音炮的音量。

低音炮的自动待机功能将其关闭。 禁用低音炮的自动待机功能或调节其灵敏度水平。

播放装置（使用 HDMI 连接至本机）没有声音。
电视不支持 HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)。 参考电视使用说明书，然后检查电视规格。

连接至 HDMI OUT 插孔的装置数量超出限制。 断开部分 HDMI 装置的连接。

电视没有声音（使用 HDMI 控制时）。

将电视设置为从电视扬声器输出音频。 更改电视上的音频输出设置，以便从连接至本机的音箱输出电视音频。

不支持 ARC 的电视仅可通过 HDMI 缆线连接到本机。 使用数字光纤缆线进行音频连接（第 18 页）。

（如果使用音频缆线将电视连接至本机）

电视音频输入设置与实际连接不匹配。

使用“TV 音频输入”（位于“设定”菜单）选择正确的音频输入插孔
（第 47 页）。

（如果您尝试使用 ARC）

在本机或电视上禁用了 ARC。
将“ARC”（位于“设定”菜单）设置为“开”（第 48 页）。此外，在电视上启用
ARC。

播放 DSD 音频时，本机禁用从电视输出的音频。 本机不支持从电视输出的 DSD 音频。 将播放装置上的音频输出设置更改为 PCM。

只有前置音箱播放多声道音频。 播放装置设置为仅输出 2 声道音频（如 PCM）。
若要进行检查，请使用“信号信息”（位于“选项”菜单）（第 39 页）。如有必
要，更改播放装置上的数字音频输出设置。

可听见噪音/嗡嗡声。
本机离另一个数字或射频装置太近。 将本机移到远离此装置的地方。

连接本机和播放装置的缆线存在故障。 如果连接没有问题，请换用其他缆线。

声音失真。
本机音量太大。

减小音量。如果“ECO 模式”（位于“设定”菜单）设置为“开”，请将其设置为
“关”（第 51 页）。

未打开连接至本机输出插孔的装置。 打开连接至本机输出插孔的所有装置。
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视频

问题 原因 解决措施

没有视频。

在本机上选择了其他输入源。 用输入选择键选择合适的输入源。

在电视上选择了其他输入源。 切换电视输入以显示来自本机的视频。

从本机输出的视频信号不受电视支持。
检查播放装置的视频输出设置。有关电视支持的视频信号的信息，请参见电视的使
用说明书。

连接本机和电视（或播放装置）的缆线存在故障。 如果连接没有问题，请换用其他缆线。

播放装置（使用 HDMI 连接至本机）没有视频。

输入视频信号（分辨率）不受本机支持。
若要检查有关当前视频信号（分辨率）的信息，请使用“信号信息”（位于“选
项”菜单）（第 39 页）。有关本机支持的视频信号的信息，请参见“HDMI 信号兼
容”（第 68 页）。

电视不支持 HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection)。 参考电视使用说明书，然后检查电视规格。

连接至 HDMI OUT 插孔的装置数量超出限制。 断开部分 HDMI 装置的连接。

（内容需要兼容 HDCP 2.2 的 HDMI 设备）使用 HDMI
连接到本机的播放装置无图像。

电视（HDMI 输入插孔）不支持 HDCP 2.2。（警告消息会显示在电视
屏幕上。）

将本机连接到支持 HDCP 2.2 的电视（HDMI 输入插孔）。

电视上未显示本机菜单。
电视未通过 HDMI 连接至本机。

仅当使用 HDMI 缆线连接了电视时，您才能在电视上显示本机菜单。如有必要，请
使用 HDMI 缆线连接它们（第 18 页到第 18 页）。

在电视上选择了其他输入源。 切换电视输入以显示来自本机（HDMI OUT 插孔）的视频。

FM 广播

问题 原因 解决措施

FM 广播接收信号弱或有噪音。

存在多路干扰。 调节 FM 天线高度或方向，或者放置在不同的位置。

您所在的位置离 FM 电台发射器太远。

若要选择单声道 FM 电台接收，应将“FM 模式”（位于“选项”菜单）设为“单声
道”（第 32 页）。

使用室外 FM 天线。

不能自动选择广播电台。 您所在的位置离 FM 电台发射器太远。
手动选择电台（第 32 页）。

使用室外天线。我们建议用灵敏的多元天线。
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前面板显示屏的错误指示

当前面板显示屏中显示错误信息时，请参阅下表。

消息 原因 解决措施

Check SP Wires 音箱缆线短路。 将缆线的裸线捻在一起，然后正确连接至本机和音箱。

Internal Error 发生了内部错误。 请联系离您最近的授权的 Yamaha 经销商或服务中心。

RemID Mismatch 本机和遥控器的遥控器 ID 不相同。 更改本机或遥控器的遥控器 ID（第 55 页）。
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术语

这是本说明书中所使用的技术术语。

音频信息

n音频解码格式
Dolby Digital

Dolby Digital 是压缩的数字音频格式，由 Dolby Laboratories, Inc 开发，支持 5.1 声道音频。此技术用
于大部分 DVD 光碟的音频。

Dolby Pro Logic II

Dolby Pro Logic II 允许通过 2 声道音源进行 5 声道播放。有三种可用模式：针对音乐音源的“音乐模
式”、针对电影音源的“电影模式”和针对游戏音源的“游戏模式”。

DTS Digital Surround

DTS Digital Surround 是压缩的数字音频格式，由 DTS, Inc 开发，支持 5.1 声道音频。此技术用于大部
分 DVD 光碟的音频。

DSD (Direct Stream Digital)

DSD (Direct Stream Digital) 技术用于在数字存储媒体（如 SACD (Super Audio CDs)）上存储音频信号。
将以 2.8224 MHz 的高频采样率存储信号。最高频率响应等于或高于 100 kHz，动态范围为 120 dB。此
技术提供的音质高于用于 CD 的技术提供的音质。

n其他
LFE (Low Frequency Effects) 0.1 channel

此声道再现低频低音信号，频率范围是 20 Hz～120 Hz。将使用 Dolby Digital 或 DTS 将此声道将添加
到所有波段，以增强低频音频效果。此声道标记为 0.1，这是因为将其限制为仅低频音频。

Lip sync

由于增加视频信号容量导致信号处理变得更复杂，因此视频输出有时滞后于音频输出。Lip sync 是一
种用于自动纠正音频和视频输出之间的时间滞差的技术。

 

 

 

 

HDMI 和视频信息

Deep Color

Deep Color 是 HDMI 规格支持的技术。Deep Color 提高了由 RGB 或 YCbCr 色彩空间定义的界限内的颜
色数量。传统的颜色系统使用 8 比特处理颜色。Deep Color 使用 10、12 或 16 比特处理颜色。此技术
使得 HDTV 和其他显示器从数百万种颜色增加到数十亿种颜色，可消除屏幕上的色带问题，得到更加
光滑的色相过渡以及细腻的颜色渐变。

HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) 是在全世界使用的标准接口，用于数字音频/视频信号传
输。此接口使用一根缆线传输数字音频信号和数字视频信号，不会有任何损失。HDMI 符合 HDCP
(High-bandwidth Digital Content Protection)，并提供了安全的音频/视频接口。有关 HDMI 的更多信
息，请访问 HDMI 网站，网址为 “http://www.hdmi.org/”。

x.v.Color

“x.v.Color”是 HDMI 规格支持的技术。它的色彩空间要比 sRGB 更广，能够用来表达迄今为止无法表
达的一些色彩。在保持与 sRGB 标准色域兼容的同时，“x.v.Color”扩展了色彩空间，因此能生成更
生动自然的图像。
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Yamaha 技术

CINEMA DSP （数字声场处理器）

由于环绕声系统最初是针对电影院设计的，置身于放置了多台针对音效设计的音箱的剧院中感受此
设计的效果最佳。由于家庭的条件（如房间大小、墙面材料和音箱数量）可能有很大不同，所以您
听到的声音将不可避免地存在差异。根据实际测量的大量数据， CINEMA DSP （Yamaha 的原创 DSP
技术）可让您在自己家里实现影院般的视觉和听觉享受。

Compressed Music Enhancer

Compressed Music Enhancer 功能用于补偿压缩音乐格式（如 MP3）损失的和声。因此，此技术改善
了整个音响系统的性能。

SILENT CINEMA

Yamaha 开发了一种针对耳机的自然的现场感的声音效果 DSP 算法。并且为每个声音程序设置了针对
耳机的参数，因此可以通过耳机欣赏所有声音程序的精确再现。

Virtual CINEMA DSP

Virtual CINEMA DSP 允许系统使用前左和前右音箱真实再现环绕声音箱的声场。即使未连接环绕声音
箱，本机仍可在视听室中形成一个现场感声场。

Virtual CINEMA FRONT

Virtual CINEMA FRONT 允许系统使用前置环绕声音箱真实再现环绕声音箱的声场。即使环绕声音箱在
前方，本机仍可在视听室中形成一个现场感声场。
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关于 HDMI 的信息

HDMI 的附加信息如下。

HDMI 控制

利用 HDMI 控制，可以通过 HDMI 操作外部装置。如果用 HDMI 缆线将支持 HDMI 控制的
电视连接至本机，则可以使用电视遥控器操作控制本机（如电源和音量）。还可以控制
用 HDMI 缆线连接至本机的播放装置（如与 HDMI 控制兼容的 BD/DVD 播放机）。

n可通过电视遥控器进行的操作
• 待机同步

• 音量控制（包括默音）

• 当电视输入切换至其内置调谐器时，切换到来自电视的输入音频

• 切换到来自所选播放装置的输入视频/音频

• 在音频输出装置（本机或电视扬声器）之间切换

（示例）

HDMI 控制 HDMI 控制

关闭本机（待机）同时也会关闭
播放装置

关闭电视

n可通过本机的遥控器进行的操作
• 结合场景选择在播放装置上开始播放并打开电视（第 26 页）

• 切换电视输入以显示“设定”菜单（按 SETUP 时）

• 控制播放装置（播放和菜单操作）

 

 

 

 

（示例）

HDMI 控制 HDMI 控制

按 SCENE (BD/DVD)

播放开始 从播放装置打开并显示
视频

若要使用 HDMI 控制，您需要在连接电视和播放装置后执行以下 HDMI 控制链接设置。

有关电视的设置和操作的详情，请参见电视使用说明书。

注
每当您向系统中添加新的与 HDMI 控制兼容的装置时，都需要进行此设置。

1 打开本机、电视和播放装置。

2 配置本机的设置。

1 切换电视输入以显示来自本机的视频。

2 按 SETUP。

MUTE

TOP MENU HOME POP-UP/MENU

DISPLAYRETURN

SETUP OPTION

ENTER

TUNING

MUTE

MEMORY

TOP MENU HOME POP-UP/MENU

DISPLAYRETURN

SETUP OPTION

ENTER

FM

PRESET VOLUME

PROGRAM

STRAIGHT ENHANCER BASS

INPUT

BD
DVD

TV CD

SCENE

RADIO

SLEEP

BLUEYELLOWGREENRED

MUTE

TOP MENU HOME POP-UP/MENU

DISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLAYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYDISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLADISPLARETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURNRETURN

OPTIONOPTION

SETUP

ENTER

光标键
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3 使用光标键选择“HDMI”，然后按 ENTER。

4 使用光标键 (q/w) 选择“HDMI 控制”，然后使用光标键 (e/r) 选择“开”，
如下所示。

5 如果已使用数字光纤缆线在电视和本机之间建立连接，请使用光标键 (q/w) 选
择 “TV 音频输入” ，然后使用光标键 (e/r) 选择“AUDIO1”。

6 按 SETUP。

3 启用电视和播放装置的 HDMI 控制（如与 HDMI 控制兼容的 BD/DVD 播
放机）。

4 关闭电视的主电源，然后关闭本机和播放装置。

5 打开本机和播放装置，然后打开电视。

6 切换电视输入以显示来自本机的视频。

7 检查以下内容。

 在本机上：已选择播放装置所连接的输入。如果未选择，请手动选择输入
源。

 在电视上：显示来自播放装置的视频。

8 使用电视遥控器关闭电视或调节电视音量来检查本机与电视的同步是否
正确。

注

▪ 如果 HDMI 控制无法正常工作，请尝试关闭再打开播放装置，或拔下电源插头再重新插入来解决问题。此
外，如果连接的装置数量超出限制，也可能造成 HDMI 控制无法正常工作。在这种情况下，请在未使用的
装置上禁用 HDMI 控制。

▪ 如果本机不与电视的电源操作同步，请检查电视上音频输出设置的优先级。

▪ 如果重新连接 HDMI 缆线，请再执行步骤 5-8。
▪ 我们建议使用同一制造商的电视和播放装置，以便 HDMI 控制更有效地工作。
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Audio Return Channel (ARC)
ARC 让您可以使用传输视频信号到电视的 HDMI 缆线将电视音频输入到本机。

设置好 HDMI 控制后，检查以下项目。

1 用电视遥控器选择一个电视节目。

2 检查是否本机的输入源自动切换至“AUDIO4” ，且可在本机上播放电
视音频。
如果听不到电视音频，请检查以下项目：
▪ 将“ARC”（第 48 页）（位于“设定”菜单）设置为“开”。

▪ HDMI 缆线连接到电视上的兼容 ARC 的 HDMI 插孔（HDMI 插孔上标有
“ARC”）。

 电视上的某些 HDMI 插孔不兼容 ARC。有关详情，请参阅电视的使用说明
书。

注

▪ 如果在使用 ARC 时发生音频中断，请将“ARC”（第 48 页）（位于“设定”菜单）设置为“关”，然后使
用数字光纤缆线将电视音频输入本机中（第 18 页）。

▪ 使用 ARC 时，应使用支持 ARC 的 HDMI 缆线连接电视。

▪ 出厂时已将“AUDIO4” 设置为电视音频输入。如果已将任何外部装置连接至 AUDIO 4 插孔，请使用 “TV
音频输入”（第 47 页）（位于 “设定” 菜单）更改电视音频输入分配。若要使用 SCENE 功能
（第 26 页），则还需更改 SCENE (TV) 的输入分配。

 HDMI 信号兼容

• 当播放 CPPM 拷贝保护的 DVD 音频时，根据 DVD 播放机类型的不同，视频/音频信号
也许不能输出。

• 本机与非 HDCP 兼容的 HDMI 或 DVI 装置不兼容。有关详情，请参见每台装置的使用说
明书。

• 若要在本机上解码音频比特流信号，应适当设置输入源装置，以便该装置直接输出比
特流音频信号（而不是在该播放装置上解码比特流信号）。有关详情，请参见该播放
装置的使用说明书。
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商标

本说明书中使用的商标如下。

经 Dolby Laboratories 授权生产。Dolby、Pro Logic、和双 D 标志
均为 Dolby Laboratories 的商标。

有关 DTS 专利，请访问 http://patents.dts.com。经 DTS Licensing
Limited 授权生产。DTS、符号和 DTS 及符号均是注册商标，DTS
Digital Surround 是 DTS, Inc 的商标。© DTS, Inc. 保留所有权利。

HDMI、HDMI 徽标以及 High-Definition Multimedia Interface 是
HDMI Licensing LLC 在美国和其他国家的商标或注册商标。

x.v.Color™
“x.v.Color”是 Sony Corporation 的商标。

 

App Store 是 Apple Inc 的服务标志。

“SILENT CINEMA”是 Yamaha Corporation 的商标。

Google Noto 字体

本产品使用以下字体。

版权所有 © 2015 年 6 月, Google
(https://www.google.com/get/noto/#sans-lgc)，字体名称 Noto
Sans Version 1.004。

版权所有 © 2015 年 6 月, Google
(https://www.google.com/get/noto/help/cjk/)，字体名称 Noto
Sans CJK Version 1.004。

此字体软件 Version1.1 使用 SIL 开源字体授权。

授权许可常见问题：http://scripts.sil.org/OFL
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规格

本机的规格如下。

输入插孔

模拟音频

• Audio x 2

数字音频（支持的频率：32 kHz～96 kHz）
• 光纤 x 1
• 同轴 x 2

HDMI 输入

• HDMI x 4

输出插孔

模拟音频

• 音箱输出 x 6 (FRONT L/R、CENTER、SURROUND L/R、SUBWOOFER)
• 低音炮前级输出

• 耳机 x 1

HDMI 输出

• HDMI OUT x 1

 HDMI

HDMI 功能：

• 4K UltraHD Video（包括 4K/60、50Hz 10/12bit）、3D Video、ARC（Audio Return Channel）、HDMI
控制（CEC）、Auto Lip Sync、Deep Color、“x.v.Color”、21:9 Aspect Ratio、BT.2020
Colorimetry、HDR 兼容

视频格式（中继模式）

• VGA
• 480i/60 Hz
• 576i/50 Hz
• 480p/60 Hz
• 576p/50 Hz
• 720p/60 Hz、50 Hz
• 1080i/60 Hz、50 Hz
• 1080p/60 Hz、50 Hz、30 Hz、25 Hz、24 Hz
• 4K/60Hz、50Hz、30 Hz、25 Hz、24 Hz

音频格式

• Dolby Digital Plus
• Dolby Digital
• DTS
• DSD 2 声道～6 声道

• PCM 2 声道～8 声道（最大 192 kHz/24 比特）

内容保护：HDCP 2.2 兼容

链接功能：支持 CEC

TUNER

模拟调谐器

• FM x 1 (TUNER)

 

Zh70



兼容解码格式

解码格式

• Dolby Digital Plus
• Dolby Digital
• DTS

后解码格式

• Dolby Pro Logic
• Dolby Pro Logic II Music、Dolby Pro Logic II Movie、Dolby Pro Logic II Game

音频部分

额定输出功率（2 声道驱动）

• (20 Hz ～ 20 kHz、0.09% THD、6 Ω)

–前左/右 70 W+70 W

• [加拿大型号]

(1 kHz, 0.9% THD, 6 Ω)

–前左/右 85 W+85 W

–中置 85 W

–左/右环绕声 85 W+85 W

(50Hz, 0.9% THD, 6 Ω)

–低音炮 15 W

额定输出功率（1 声道驱动）

• (1 kHz, 0.9% THD, 6 Ω)

–前左/右 100 W/ch

–中置 100 W/ch

–左/右环绕声 100 W/ch

• (50Hz, 0.9% THD, 6 Ω)

–低音炮 15 W

最大有效输出功率（1 声道驱动）

• [加拿大型号]（1 kHz、10% THD、6 Ω）

–前左/右、中央、环绕声左/右、低音炮 145 W/ch

• [其他型号] (1 kHz， 10% THD， 6 W)

–前左/右、中央、环绕声左/右、低音炮 135 W/ch

 动态功率 (IHF)

• [加拿大型号]

–前左/ 右 (8/6/4/2 Ω) 110/130/160/180 W

• [其他型号]

–前左/ 右 (6/4/2 Ω) 110/130/150 W

阻尼系数

• 前左/右， 20 Hz～20 kHz， 8 Ω 100 或以上

输入灵敏度/输入阻抗

• AUDIO 4 等(1 kHz、100 W/6 Ω) 200 mV/47 kΩ

最大输入电压

• AUDIO 4 等(1 kHz、0.5% THD、Effect On) 2.3 V

输出水平/输出阻抗

• SUBWOOFER 1 V/1.2 kΩ

耳机插孔额定输出/阻抗

• AUDIO 4 等 (1 kHz、50 mV、8 Ω) 100 mV/470 Ω

频率响应

• AUDIO 4 等连接至 Front (10 Hz～100 kHz) +0/-3 dB

信噪比（IHF-A 网络）

• AUDIO 4 等 (输入短路 1 kΩ ，音箱输出) 110 dB 或以上

残余噪音（IHF-A 网络）

• 前左/右（音箱输出） 150 μV 或以下

声道分隔

• AUDIO 4 等（输入短路 1 kW ， 1 kHz/10 kHz） 70 dB/50 dB 或以上

音量控制

• 范围 MUTE， -80 dB～+16.5 dB

• 步长 0.5 dB

音调控制特性

• 低音增强/截取 ±6 dB/0.5 dB 步长 50 Hz

• 低音转折 350 Hz

• 高音增强/截取 ±6 dB/0.5 dB 步长 20 kHz

• 高音转折 3.5 kHz
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筛选特性

(fc=40/60/80/90/100/110/120/160/200 Hz)

• H.P.F.（前、中央、环绕声） 12 dB/oct.

• L.P.F.（低音炮） 24 dB/oct.

FM 部分

调谐范围

• [加拿大型号] 87.5 MHz～107.9 MHz

• [亚洲型号] 87.5/87.50 MHz～108.0/108.00 MHz

• [英国和欧洲型号] 87.50 MHz～108.00 MHz

• [其他型号] 87.50 MHz～108.00 MHz

50 dB 静噪音灵敏度 (IHF, 1 kHz, 100% MOD.)

• 单声道 3 μV (20.8 dBf)

信噪比 (IHF)

• 单声道 65 dB

• 立体声 64 dB

谐波失真 (IHF, 1 kHz)

• 单声道 0.5%

• 立体声 0.6%

天线输入

75 W 非平衡

一般

电源

• [加拿大型号] AC 120 V, 60 Hz

• [中国型号] AC 220 V, 50 Hz

• [澳大利亚型号] AC 240 V, 50 Hz

• [英国和欧洲型号] AC 230 V, 50 Hz

• [亚洲型号] AC 220～240 V, 50/60 Hz

功耗

240 W

待机功耗

• HDMI 控制 关 0.4 W

• HDMI 控制 开（无信号） 1.0 W

尺寸（宽 x 高 x 深）

435 x 151 x 315 mm

重量

7.4 kg

* 本使用说明书的内容为出版时最新的技术规格。请至 Yamaha 网站下载最新版本的使用说明书。
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